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LEGENDA:
PRIVODNE POTRUBIE UK NOVE - Cu PAJKOVANE - 70°C
VRATNE POTRUBIE UK NOVE - Cu PAJKOVANE - 50°C
PRIVODNE POTRUBIE UK POVODNE - Cu - PONECHANE
—— —— —— ——  VRAINEPOTRUBIE UK POVODNE - Cu - PONECHANE
VK vyYPUSTACT KOHUT

AOV  AUTOMATICKY ODVZDUSNIOVACT VENTIL
HP  "H" VENTIL 1/2" NA PRIPOJENIE VYK. TELESA TYPU "VK" PRIAMY, S UZAVIERANIM
HR  "H"VENTIL 1/2" NA PRIPOJENIE VYK. TELESA TYPU "VK" ROHOVY, S UZAVIERANIM
== » DOSKOVE VYKUROVACIE TELESO KORAD VENTIL KOMPAKT VY3KY 600mm, DOPLNENY O TERMOSTATICKU HLAVICU HEIMEIER,
A ODVZDUSNENIE

INVESTOR:
AUTORI PROJEKTU:

MC BRATISLAVA-RUSOVCE, VYVOJOVA 8, 851 10 BA ConceptEnergy s.r.o.

ING. VOJTECH FEKETE
AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER

ZODP. PROJEKTANT CASTI PD:

ING. VOJTECH FEKETE

H. MELICKOVEJ 12, 84105 BRATISLAVA
vojto.fekete@conceptenergy.sk
mob: +421 905 451101

NAZOV PROJEKTU: v v
REKONSTRUKCIA HASICSKEJ ZBROJNICE SruvER o0 STAVEBNE (PRAVY

A UDRZIAVACIE PRACE

USTREDNE VYKUROVANIE

NAZOV CASTI PD:

VYPRACOVAL: ING. VOJTECH FEKETE FORMAT: 6x AL | CisLo PARE
KONTROLOVAL: MIERKA: 1:50
NAZOV VYKRESU: DATUM: 04/2019
~ . ¢isLo
PODORYS 1.NP - NOVY STAV VYKRESU: UKO01

0BSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




