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Vypracovany projekt stavby riedi Rekon3trukciu Hasi¢skej zbrojnice na Gerulatskej ulici €.1026/2,
Bratislava — Rusovce, k.U, Rusovce.

Stavba Hasiéske] zbrojnice bola postavend v roku 1979, ako jednopodlaZna nepodpivnitend stavba.
Stavba je zalo¥end na zékladovych pédsoch, zvislé konstrukcie st prevedené z plynosilikdtovych tvarnic
hr.400 mm, priecky st prevedené tehelné z prieckoviek hr.150 mm. Vodorovné stropné kondtrukcie
st z dutinovych panelov s monolitickymi dobetondvkami. Vonkajsia omietka je brizolitova. Oknd sd
nové plastové, vstupné dvere hlinikové, gardZové brany sd sekcionélne. Zateplena je severozapadna
Zast stavby.

Rekonstrukeia vnltornych priestorov Hasidskej zbrojnice predstavuie

-rekondtrukeiu podldh, stien a stropov

-rekonstrukeia hygienickych zariadeni

-rekondtrukcia elektrickych zariadeni

-rekonstrukeia vodovodu a splaskovej kanalizicie

-rekonstrukcia strechy

-rekonstrukcia strechy a bleskozvodu.

Poznémka

Rekonitrukcia sa nemeni ndpifiou stavby, z Casti sa meni dispozicia stavby.

Pédorysné rozmery stavby s 26,475 x 13,595 m.

Vstup do stavby je zo severozdpadnej strany stavby, kde je navrhnutd rampa pre imobilnych.

Z hlavného vstupu sa cez chodbu dostaneme do priestorov kuchyne, hygienickych zariadeni ako aj do
saly a klubovne. Cez sklad a klubovriu vedie druhy Unik z posudzovanej Casti stavby.

Poznamka

Nové zvislé kondtrukcie st navrhnuté z blokev YTONG hr. 375 mm na lepiacu maltu.

Zastredenie bude pozostavat z novej hydroizolaénej vrstvy z asfaltovych pasov s posypom na
penetrany nater. Nové nenosné steny st z prieckoviek YTONG hr.125 a 150 mm. Nové dvere sU
drevené, hladké v ocelovych zérubniach.

Povrchové Upravy vndtorné st navrhnuté vapenno -cementové jadrové a Stukové.

Podlahy sa nové navrhuj( z keramickej dlaZby a z PVC.

V celom rie$enem priestore stavby sa navrhuje sadrokarténovy podhlad.

Vetranie priestorov je rieSené prirodzené, bez vzduchotechniky.

Riefenie PBS sa navrhuje v stlade s STN 73 0802 ake hlavnej a dalsich nédvaznych noriem a predpisov
v obore PBS.

Delenie stavby na pofiarme lseky

Celd riedend dast stavby tvori samostatny N1.01.

Pofiarne riziko stavby alebo jej &asti je urdené charakterom objektu, jeho funkciou, technickym
a technologickym zariadenim, konstrukénym a dispoziénym riedenim, poZiarnobezpednostnymi
opatreniami a vyjadruje ho vypodtové poiiarne zataZenie.




oZiarne riziko — vypocet
Pozia iziko — vypodet

N1.031-1
€. m. nazov miestnosti S on an Spn Spn an
1.00 chodba o 36 5 0,8 180 144
102 KUCHYRAG it 17 30 1,1 510 561
1.03 technickd miestnost + upratovadka ..oococvevineeennnn, 6 30 1,1 180 198
1.04 -1.05a WC + predsieng .o 19 5 0,8 85 76
F.06 SE18 1o e e 87 30 1,1 2810 2871
1.07 €hodBa v e 3 5 0,8 15 12
1.08 chodba 50 380U v g 75 1,1 500 660
T1.09 KIUDOVAG it 20 30 1,1 900 930
130 sklad oo 15 &0 1,1 SO0 R
Spoiu : 221 5890 6502
5990 6502
Pt = mmmmmemen =27 kg.m-2 an = --mm—mmmmen = 1,086
221 5920
ps =10 kg.m-2
as=0,9 38,322
p’=pn+ps=37 kg.m-2 3 = e =1,036
37
$=221m2, hs=2,66m, ho=1,8m, Sc=34m2
So 34 ho 18
------ = e = 0,154 eemeen = e = 0,650
S 221 hs 2,77
n=0,129
k=0,209
221.0,209 46,189
b= = =1,013
34.1,3416 45,615

pv=p_.a.b.c=37.1,036.1,013.1,0=3%kg.m-2

Podla STN 73 0802, tab.8 pre PU N1.01 vychédza 1. stupefi PB.

PoZiarna bezpednost a velkost poiiarnych Gsekov

Na zdklade STN 73 0802, tab. 8 pre PU vychadza I. stupefi PB pri:

-pv = do 45 kg.m-2
-hp = 0 /prizemn3, jednopodlaing stavba/
-nehorfavé latky




Velkost PU z konstrukcii z nehorlavych latok stanovuje STN 73 0802, tab. 9 nasledovne :
-stcinitel ,,a“ = 1,036

-objekt s jednym nadzemnym podlazim

-ditka 1=85m

-Sirka §=62,5m

PoZiadavka je splnend, max. velkost stavby je 26,475 x 13,595

Stavba tvori jednopodlazny poZiarny Gsek N1.01-1.

Stavebné konstrukcie

PoZiarnu odolnost stavebnych konstrukcii, vyjadrenti asom v minUtach a najvacsi stupen horfavosti
pouzitych latok stanovuje tab. 12, podla stupna poZiarnej bezpeénosti poZiarneho tseku N1.01-1.
nasledovne :

l.stupen PB PNP
-poziarne steny, POZiarne STroPY .eeviioiiiee i 15+
~POZIATIIE UZAVETY OIVOFOV .iners svissssssnsssanssissimnssins sasdinis sss s ssamsemsns ssds siawnsess 555 15/D3

~0DVOAOVE STENY ..eetiiiiie et e et e e e e st ten e s aeteeeeen e e e nnnnanee -
/zabezpedujlce stabilitu objektu/

“ODVOUOVE SEETIY ...eemceiniiios ssesusiiis sumamsstins i s 5558435544 44054508344 445 £ HREANRR 353 55 EEFHRREHBA S50 15+
/nezabezpeéujlce stabilitu objektu/

-NosNé KoNSEruKCie SEHECH ...uviiiiiicc e e —
-nosné konstrukcie vnatri PU, ktoré zabezpeduju

STabIlitu OBJEKEU woieeeie e -
SSEEENY PIAST ettt e e e e b e e e aa e e e e e e e aeeranaaans -

Pozndmka
Kon3trukcie, ktorych hodnoty st oznaéené krizikom /+/ musia byt vyhotovené z nehorlavych latok, ak
sa jednd o poZiarne deliace konétrukcie CHUC, vratane konstrukcii zabezpeéujicich stabilitu tychto
poziarne deliacich konstrukcii alebo konStrukcii ochranicujtcich Sachty poZiarnych a evakuacnych
vytahov, a ak sa jedna o poZiarne pasy v obvodovych stenach okrem vynimiek podfa ¢l. 6.2.4.10, STN
73 0802.

PoZiarne pasy v stavbe nie st navrhnuté v stilade s STN 73 0802.

PoZiarne uzavery otvorov v stavbe sa nenavrhuju.

Prestupy rozvodov a instalacii, technologickych zariadeni ako aj elektrickych rozvodov poZiarnymi
deliacimi kontrukciami musia byt utesnené. Latky pouZité na utesnenie mézu mat stuperi horlavosti
najviac C1 /STN 73 0862/, tesniace konstrukcie musia mat poZiarnu odolnest zhodn( s poZiarnou
odolnostou konstrukcie, ktorou rozvody prestupuji, nepozaduje sa vSak vyssia odolnost ako 60 mintt
/STN 73 0851/.

Nové VZT potrubia sa nenavrhuju, vetranie je rieSené prirodzené, bez vzduchotechniky.

Vietky stavebné materidly a vyrobky musia mat platné certifikaty v stlade so Zdkonom ¢.133/2013 Z.
z. Tyka sa to vyrobkov a materidlov, na ktoré s z hladiska poZiarnej bezpecnosti kladné 8,
poziadavky.

Vytahové a intalaéné Sachty sa nenavrhuju.

Unikové cesty

Unikové cesty v objekte zodpovedaju poZiadavkam STN 73 0802.

4
: 3 ™
Vsetky tnikové cesty /UC/ v objekte st navrhnuté ako nechranené UC. AN

Qo
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Nechranend UC je kaidy trvale volny komunikaény priestor smerujici kvychodu na volné
priestranstvo alebo do chranenej UC.

Pozndmka

Za trvale volny komunikalny priestor sa povaZuje priestor, v ktorom nie si umiestnené Ziadne
predmety alebo zariadenia bréniace Uniku oséb.

Nahradné Unikové moinosti sa v objekte nenavrhujl v stilade s STN 73 0802.

PouZitie tinikovych ciest :
Nechranené UC moZno poufif na spojenie :
-jednotlivyich priestorov vnutri PU s volnym priestranstvom alebo s chranenou UC

ks

PouZitie jedne] Unikovej cesty stanovuje STN 73 0802, tab. 15.
7 PU N1.01-1. vedie viac nechranenych UC priamo do terénu, bez ZMEeny.

Di3ku UcC stanovuje STN 73 0802, tab. 16 nasledovne -
-a=1,036
-jedna UC lu = max. 23 m.

V skutoénosti dizka UC v PU N1.01-1. nepresiahne di#ku lu max. = 15 m.
Poziadavka je spinena.

Obsadenie PU N1.01-1. osobami podla STN 92 0241 :

-kuchyfia v, 3 osoby . 1,3 koeficient = 4 osoby
S=17m2
-séla
S=87m2:1m2/osobu = 87 osbb
-kluboviia
S=30m2:2 m2/osobu = 15 0séb
Spolu: = 106 0sbb
Vypodet evakualnych pruhov :
1
U= e JEL.s1+E2.s2+E3.s53/
K
1 107
U= e J104.1,0+2.1,5/ = ——-- = 1,545 = 2,0 dnikovych pruhov
K 55

Km=0,7.E.5=0,7.107 =75 0sbb
El.s=750s6b
E2 .5=32 0sbh

ul = ——mee .1,0=1,36 = 1,5 Unikovych pruhov




Ty — .1,0=0,58 = 1,5 tnikovych pruhov

1,50P.055m=0,8m

Poziadavka je spinend, z PU ved dve UC priamo do terénu, kazda o kapacite 1,5 UP /0,9 m/.

Dvere na UC, ktorymi prechadza UC musia umo¥iiovat rychly a fahky priechod, zabrariovat zachyteniu
odevy, atd. a svojim prevedenim nesm branitf evakudcii unikajdcim csobdm ani zdsahu hasiéskej
jednotky. Dvere na UC sa musia otvarat v smere Uniku evakuovanych os8b s vwnimkou dveri
vychodovych na volné priestranstvo, ak nimi neprechédza viac ako 200 evakuovanych oséb.

Dvere, ktorymi prechadza UC nesmt mat prahy s vynimkou dvier z miestnosti alebo funkéne ucelene]
skupiny miestnosti pri ktorych UC zadina.

Unikové cesty musia byt dostatoéne osvetlené dennym alebo umelym svetlom najmenej poéas
orevadzky v obiekte,

Na Unikovych cestdch sa navrhuje nidzové osvetlenie po dobu min. 60 mindt v stilade s STN 82 0203.
Navrhujt sa svietidld s viastnym zdrojom v stlade s STN 92 0203, intenzity osvetlenia min. 2 Ix.
Odporida sa svietidld umiestnit vo vyske 2,0 - 2,5 m nad Groveri podlahy.

Domacirozhlas

Odstupové vzdialenosti zodpovedaji poZiadavkam STN 73 0802, priloha E.
N1.01-

-strana ¢elna /strana od hlavného vstupu/

fu=do9m

hu=do3m

po = do 40%

pv = do 40 kg.m-2

d=do2,8m

-strana bodnad 1

lu=do36m
po = do 80%
d=50m

~strana bodfna 2

lu=do15m
po = do 80%
d=58m

-strana zadnd
lu=do 15 m
po = do 20%




Potiadavka je splnend, v po¥iarne nebezpednom priestore PU sa nenachéadzaji Fiadne iné stavby ani
Ziadne poZiarnotechnické zariadenia.

Voda na hasenie poZiarov

v PU N1.01-1. sa vniitorné hadicové zariadenia nenavrhujt, ked?e stéin plochy PU S /m2/
a priernerného pofiarneho zafaZenia p'fkg.m-2/ nie je va&sie ako 10000.

S=221m2

P'=37 kg.m-2

S.p'=221.37=8177, ¢o je menej ako 10000, poZiadavka je spinend.

Do vzdialenosti 80 m od stavby sa nachadzaji min. dva podzemné poZiarne hydranty DN 80 na
vodovodnom potrubl DN 100.

Pre PU nad 120 m2 do 1000 m2 sa poZaduje odber vody Q = 12 I.s-1, prev=1,5m.s-1 /s poZiarnym
Cerpadlom/.

Q=01+02=751s1+751s1=151ls-1, éim je splnend poziadavka STN 92 0400.

Celkovy pretlak v hydrantovej sieti v najnepriaznivejSom odbernom mieste je min. 0,25 MPa.

Vetranie

Vetranie v objekte je zabezpedené prirodzené, bez vzduchotechniky.

Vykurovanie

V objekte je vykurovanie zabezpedené jestvujice teplovodné, bez zmeny z vliastného kotla na plynné
palive bez zmeny.

Pri inStalacii tepelnych spotrebiov a zdrojov tepla budd zohladnené poZiadavky Vyhlddky MV SR
£.401/2007 7. 2.

PoZiarna signalizacia

YV objekte sa elektrickd poZiarna signalizdcia nenavrhuje v stilade s STN 73 0875.

Stabiiné hasiace zariadenie

V objekie sa nenavrhuje v stilade 5 STN 73 0802.

Zhromaidovaci priestor

V objekte sa vniitorny zhromaZdovaci priestor nenachddza v stilade s STN 73 0802.




Prijazdy a pristupy

K objektu vedu jestvujuce prijazdové komunikacie min. $irky 3.5 m a tieto komunikécie spifiaju
zataZenie 80 kN na najviac zataZenU ndpravu hasi¢ského vozidla.

Nastupné plochy nie st navrhnuté v stlade s STN 73 0802.

Zasahové cesty nie st navrhnuté v stlade s STN 73 0802.

Vypracovany projekt stavby zohladiiuje poZiadavky STN 73 0802 ako hlavnej a dal$ich naviznych
noriem a predpisov v obore PBS.




