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1 s R—o 9 1 = U&.120-1600 s, dloelk. 3,20m x 13,400 kg/m = 42,880 kg
oS = B 2 < 2 — U&.120-1500 s, dloelk. 3,00m x 13,400 kg/m = 40,200 kg
o S = ~ 3 — UE.180-2900 2s, dl.celk. 580m x 22,000 kg/m = 127,600 kg
S| 3= 3 4 — UE.120-1400 s, dlcelk. 2,80m x 13,400 kg/m = 37,520 kg
N2 | - 5 — UE.120-1600 s, dloelk. 3,20m x 13,400 kg/m = 42,880 kg
N & I [ - - - PL50/4-300  3x6ks, dlcelk. 5,40m x 1570 kg/m = 8478 kg
8 i < SPOLU = 299,558 kg
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SF& ~
o
& LS - — PRED BORANIM MURNVA JE NUTNE PODOPRIEF STROP PO STRANACH BUDGCEHO OTVORU.
= - 2 — VYBETONOVAT BETONOVE LOZKO V MIESTE ULOZENIA HROBKY min. 100 mm. DLZKA ULOZENIA min. 250 mm.
5= — VYSEKAME DRAZKU Z JEDNEJ STRANY MURNVA, OSADIME OCELOVY NOSNIK A VYKLINUJEME HO.
g| A& A — NASLEDNE VYSEKAME DRAZKU Z DRUHEJ STRANY MURNVA, OSADIME OCELOVY NOSNIK A VYKLINUJEME HO.
= Sp 8 - — POD OCELOVYMI NOSNIKMI VYSEKAME POZADOVANY OTVOR.
S = i — OCELOVE NOSNIKY VZAJOMNE VO VY3KE DOLNEJ PRIRUBY VZAJOMNE PREVARIME V TRETINACH SVETLOSTI PASOVINOU 50/4-300, 3 ks.
- g 4 — OCELOVE KONSTRUKCIE OPATRIT PROTIKOROZNYM NATEROM, min. 1x ZAKLADNYM A 2x VRCHNYM NATEROM.
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Ry 3 - JESTVUJGCE KONSTRUKCIE Z PLYNOSILIKATU
B i OZNACENIE V' PODORYSE
- V277 .
8l — 2 g 3 JESTVUJOCE KONSTRUKCIE Z PLYNOSILIKATU
-3 o5 | 2775 . OZNAGENIE V REZE
Tls 160 i
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[=3 o 3 % g
-+ M = ~ NOVE MURNO Z BLOKOV YTONG
3 OZNACENIE V PODORYSE A REZE
2055 1730 450 3850 2
160 9 VYKRESY SU BEZ STAVEBNYCH GPRAV
2 A VYKRESY PLATIA V SOCINNOSTI S VYKRESMI ARCHITEKTORY A OSTATNYCH PROFESII
(=]
3 INVESTOR: MC BRATISLAVA—RUSOVCE, VYVOJOVA 8, 851 10 BRATISLAVA
. N AUTORI PROJEKTU: ING.ALEXANDER KITANOVIE MASINDA s.r.o.
3 - ZODP. PROJEKTANT CASTI PD:  ING.JURAJ MASINDA Mierova 121
> NAZOV PROJEKTU: 82105 Bratislava
REKONSTRUKCIA HASICSKEJ ZBROJNICE _
L STUPEN PD: STAVEBNE OPRAVY A
° NAZOV CASTI PD: STATIKA UDRZIAVACIE PRACE
2
wn
N VYPRACOVAL: ING.JURAJ MASINDA FORMAT: 8 A4 | CBISLO PARE
O N
sl o KONTROLOVAL: ING.ALEXANDER  KITANOVIC MIERKA: 1:50
ol NAZOV VYKRESU: DATUM: 04/2019
< | B VYKRES TVARU PRIZEMIA o /
L 520 | 2230 L 1715 | 450 | 3850 | 450 | NOVY STAV VIKRESU: 02
1 i i i 1 i
] | 9215 L OBSAH A FORMA TOHOTO WYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




