TECHNICKA SPRAVA

VSEOBECNA CAST:

Projekt zdravotechniky riesi vntitorny vodovod a splaskovi kanalizaciu pre obnovu ¢asti objektu
hasi¢skej zbrojnice v sprave MC Rusovce a ich napojenie na pripojné body. Pre vnitorny vodovod je
pripojnym bodom armatirna Sachta na arealovom vodovode, sluziaca pre uzavretie privodu pre uz
nefunkéni fontanu vratane merania vody. Pripojka vody pre ¢ast’ objektu Hasi¢skej zborjnice (vonkajsia
Cast’ vnitorného vodovodu) je vedena v zemi.

Pre splaskovi kanalizaciu st pripojnym bodom dva jestvujuce odpady DN100 v podlahe po
rusenych zachodoch v obnovovanej Casti objektu. Splaskové vody boli odvadzané z objektu do jestv.
zumpy s objemom 12m?, ta ostava bez zmeny.

Dazd’ové vody zo strechy objektu st odvadzané na terén jestv. vonkajsimi dazd’ovymi odpadmi
a ostavaju bez zmeny.

Dalej projekt riesi pripravu TUV (OPV) navrh novych zariad'ovacich predmetov, navrh novych
rozvodov vnatorného vodovodu ako pitnej vody tak teplej uzitkovej vody.

Ako podklad pre spracovanie projektu sluzil projekt stavebnej Casti a poziadavky uzivatel’a.
Projekt bol spracovany v sulade s platnymi normami a vyhla§kami (STN 73 6760, STN 73 6660, STN
73 3050...).

POPIS TECHNICKEHO RIESENIA:
VODOVOD:

1/ PITNA VODA:

Vnutorny rozvod pitnej vody v obj. je napojeny na jestv. armatirnu Sachtu novou pripojkou z PE
DN25 cez hlavny uzaver vetvy, novy vodomer a vonkajsiu ¢ast’ vnutorného vodovodu. Nad uzaverom
Vv Sachte v novej vetve pre hasi¢ska zbrojnicu je vsadené vypustanie. Pripojka bude spadovana smerom
do Sachty v spade min 2°%. Pévodny vodomer na vetve pre fontanu doporucujem zdemontovat’ a vol'né
potrubie na oboch stranach v suchom stave zaslepit’. Takto upravené potrubie sa bude dat’ v pripade
potreby v buducnosti pouzit'.

Do objektu vstupuje privod pitnej vody cez podlahu 1.NP. Vstupné potrubie je DN25. Za
vstupom nad podlahou je do potrubia navrhnuty gulovy ventil ako uzaver objektu. Lezaté potrubie
pitnej vody bude vedené v stenach a zastenach cca 400mm nad podlahou 1.NP. Odtial’ su napojené
jednotlivé vytokové armatury a externy zasobnikovy ohrievac.

V miestnosti upratovacky (1.03) bude napojeny narozvod SV i novy zasobnikovy ohrieva¢ s objemom
1501 na pripravu TV s elektrickym ohrevom. Pripojeny bude cez kompletni bezpecnostnu zostavu
armatir — 2X uzaver s vypustanim, spatna klapka a poistny ventil. Teplomer a manometer budu sucast’ou
zasobnikového ohrievaca.

Vsetky zariadenia (umyvadla, WC, pisoare) budu napojené cez rohové ventily DN15. Vylevkova batéria
bude napajana priamo z rozvodu SV. Vsetky vnttorné rozvody SV buda z plastohlinikovych rar
spajanych lisovanim a budu opatrené tepelnou izolaciou TUBOLIT - hr. 10mm proti vyzrazaniu
vodnych par povrchu potrubia (orosovanie potrubia).

2/ TV:

Tepla voda sa bude pripravovat’ v samostatnom novom elektrickom zasobnikovom ohrievaci
150l. Zasobniky si umiestnené na podlahe v technickej miestnosti na 1.NP. Pre elektricky ohrev TV a
relativne malé horizontalne rozvody TV v objekte s cirkulaciou TV nie je uvazované.
Rozvody TV budu z plastohlinikovych rur, vedené v stenach paralelne s rozvodom SV. Izolované buda
izolaciou z penového PE hr.20mm v plnom rozsahu.

3/ SPLASKOVA KANALIZACIA:
Kanalizacia rie$i odvod splaskovych vod z novych zariad’ovacich predmetov, bez obsahu
ropnych latok s beznym obsahom tukov a saponatov bez nutnosti ich Cistenia.
Splaskové vody z jednotlivych zariad’ovacich predmetov budu odvadzané novymi pripojovacimi
potrubiami. Budu ulozené v drazkach stenach a v podlahe v spade min. 2%.
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Splaskova kanalizacia bude odvetrand a privzduSnovana dvomi stapackami cez obvodovu stenu
vyvedenym potrubim do exteriéru. Odvetravacie potrubie DN75 bude ukoncené sietkou proti vtactvu.

Cistenie vnutornej kanalizacie bude realizované cez zariad’ovacie predmety.

Vsetky splaskové vody budu odvadzané gravitacéne, do dvoch jestv. odpadoch DN100 v podlahe
po rusenych zachodoch so spodnym odpadom..
Splaskové vody budti odvadzané jestvujiicimi zvodmi zatstenymi do jestv. zumpy vybudovanej v areali.
Zvodové potrubie, ako aj samotna Zumpa ostant bez zmeny. Doporucujem vsak pred pripojenim novej
vnutornej kanalizacie zrealizovat’ preplach povodnych zvodov az po zatstenie do Zumpy.

Potrubie vnatornej kanalizacie je navrhnuté z rar HT, pripadne Rau-PP.
UloZenie kanalizacie

= gplaskova kanalizacia vedena vol'ne v zastenach - Upeviiovacie prvky s gumenou vystelkou proti
Sireniu hluku (systém HILTT alebo rovnocenny)

4/ DAZDOVA KANALIZACIA:
Dazd’ové vody su v sucasnosti z0 strechy odvadzané vonkajsimi dazd’'ovymi odpadmi na terén.
Systém odvodu dazd’ovych vod ostavaji bez zmeny.

5/ BILANCIE:
Bilancie potreby pitnej vody ani odpadnych vod sa nemenia.

6/ ZARIADOVACIE PREDMETY:
Navrhnuté su typové zariad’'ovacie predmety.

7/ ZAVER:
Realizaciu mdze vykonat len organizacia , ktora ma k tejto ¢innosti opravnenie.

POZNAMKA: Pred zahdjenim vykopovych prdc je investor povinny zabezpedit’ vytycenie vietkych
Jjestvujucich podzemnych inZinierskych sieti na stavbe ich spravcami !!!

V Bratislave 4/2019 Vypracoval: Ing. Vojtech Fekete
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