TECHNICKA SPRAVA

1. UVOD:

Predmetom projektu tstredného vykurovania v stupni na realizaciu stavby je rieSenie
navrhu vykurovania rekonstruovanej hasiéskej zbrojnice v Rusovciach. Zdrojom tepla ostava
povodny zdroj v susediacom objekte, bez zmeny. Zmena dispozicie objektu je rieSena bez zasahu
do obvodovej konstrukcie objektu abez zasadnej zmeny ucelu priestorov rekonsStruovaného
objektu. Preto nedochadza k zmene pozadovaného prikonu tepla.

Projekt bol spracovany na zaklade projektu spracovaného na UR a platnych noriem SNT
EN 12828, STN 73 0540, podkladom bola projektova dokumentacia stavebnej Casti ako aj
poziadavky investora.

2. TECHNICKE RIESENIE:
2.1. BILANCIA POTREBY TEPLA:

Tepelné straty boli pocitané podl'a STN EN 12831 pre vonkajsiu teplotu te= -11 °C
a oblast’ sintenzivnymi vetrami. Teplotechnické vlastnosti obvodovych konstrukcii boli
uvazované v sulade s odporu¢anim STN 73 0540-1 az 3, tj. :

e sucinitel’ prechodu tepla obv. steny Ua=0,32 W/(m?K)
e sucinitel’ prechodu tepla stres. konstrukcie (plocha strecha) Ua=0,20 W/(m?K)
e koeficient prestupu tepla okennych konstrukcii Uok =1,7 W/(m2K)
Teploty v jednotl. miestnostiach boli uvazované v stilade s STN EN 12831 a to:

e Satia Ointi =20°C

e sala, klubovia Ointi =20°C

e kuchyna Olnti =20°C

e chodby Ointi =18°C

e technické priestory Ointi =18°C

e WC Ointi =18°C

Potreba tepla na vykurovanie Quk=13,42 kW

Roc¢na potreba tepla na vykurovanie Qruk=25,17 MWh

2.2 PARAMETRE TEPLONOSNEHO MEDIA:
- tepla voda 70/50°C
- prev. tlak 2,0 bar
- max. pretlak 3,0 bar

2.3 ZDROJ TEPLA:

Zdrojom tepla ostava povodny zdroj v susediacom objekte. Tento zdroj nie je rieSeny
v stvislosti S rekonstrukciou hasi¢skej zbrojnice.

2.4 SYSTEM VYKUROVANIA:

P&vodna vykurovacia sustava je teplovodna, dvojrurkova, s jednotnym teplotnym spadom
70/50°C, napajajuca ocelové Clankové vykurovacie telesa. Projekt rieSi vymenu a doplnenie
vsetkych vykurovacich telies za ocel'ové doskové. Doplnenie telies vyplyva z upravy dispozicie
objektu. Ciastoéne sa zachovava povodny rozvod UK vedeny pod stropom. Pévodny rozvod
Z medenych rar spajkovanych sa doplni novym rozvodom z Cu potrubia tak, aby ho bolo mozné
zakryt SDK konStrukciou.

Cely rozvod UK (pdvodny aj navrhovany), je vedeny volne pri stenach pod stropom 1.NP.
Odvzdusneny bude v najvy$som mieste pomocou osadenych automatickych odvzdusnovacich
ventilov v privodnom i vratnom potrubi. Vypustanie je navrhnuté na patach klesani rozvodov nad
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podlahu pomocou 8 vypustacich ventilov. Nové rozvody budi spadované vzdy k vypustaniu.
Uchytavané budi pomocou plastovych dvojitych prichytiek do obvodovych stien pomocou
hmozdiniek 6mm. VSetky nové rozvody musia byt montované z rar V tyCiach, pre pripad, Ze
nebudu rozvody zakryté!

Vykurovaci systém pozostava z centralneho lezatého rozvodu pod stropom 1.NP, ktory
napdja pripojovacie potrubia vedené nad podlahou popri stenéach.
Regulacia teploty v priestoroch vykurovanych radiatormi bude zabezpecena doplnenymi
termostatickymi hlavicami na radidtorovych ventiloch.

2.5 POTRUBIE:
Rozvod vykurovacej vody je uvazovany v celom rozsahu zo spajkovaného Cu potrubia
Vv ty€iach z rtr polotvrdych — 918 az 28mm a tvrdych — e35mm.

2.6 VYKUROVACIE TELESA:

St navrhnuté ocelové doskové vykurovacie telesa VENTIL KOMPAKT s napojenim
zospodu vysky 600 a 900mm. Vsetky telesa budi doplnené o termostaticku hlavicu (ventilova
vlozka je sucastou vykurovacicho telesa) a s vynimkou jedného telesa (vi m.¢.1.08) aj
odvzdusiiovacim ventilom.

V miestnosti ¢.1.06 boli vykurovacie telesa navrhnuté s ohladom na ich zakrytovanie
dizajnovym krytom. Navrh konstrukcie zakrytu je potrebné konzultovat’ s projektantom UK.

2.7 IZOLACIE A NATERY:
Rozvody v celom rozsahu nebudu, rozvody su sucastou teplovymennej plochy na
vykurovanie priestorov. Medené potrubia nie je potrebné chranit’ naterom.

3. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE:

STAVBA:
- pripadne zakrytovat’ lezaté rozvody vedené pod stropom

MaR :

- bez poziadaviek
VZT :

- bez poziadaviek
ZTI:

- bez poziadaviek
EL:

- bez poziadaviek
4. ZAVER:

4.1 SKUSKY:

Po zrealizovani vSetkych vykurovacich rozvodov sa pred ich zakrytim stavebnymi
konstrukciami vykona tlakova skaska pri 1,5 nasobku max. prev. tlaku — 4,5bar.
Pred odovzdanim stavby sa vykona vykurovacia skuska v trvani 72 hod..
Vykurovaci systém sa musi pocas skusobnej prevadzky hydraulicky vyvazit.
Protokol z hydraulického vyregulovania bude sticast'ou odovzdavacieho protokolu stavby.

4.2 VSEOBECNE:
Vsetky zmeny realizacie oproti projektu musia byt odstihlasené projektantom, v opacnom
pripade nemoZe projektant garantovat’ funkcénost’ celého diela.

V Bratislave, 4/2019 Vypracoval: Ing. Vojtech Fekete



