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Jestvujici objekt hasitskej zbrojnice je prizemny, nepodpivnieny, osadeny na
rovine, murovany, s plochou strechou, postaveny v roku 1979. Pddorysné rozmery
rieSenej Casti sa 26.475 x 13.595 mm. Zvislé nosné konStrukcie sii murované z
plynosilikatovych blokov hrabky 400 mm. Vodorovné nosné kon$trukcie pozostavaji z
prefabrikovanych, panclovych, dutinovych stropov s monolitickymi dobetonavkami.

Rekonstrukcia hasitske] zbrojnice zo statického hl'adiska, pozostdva =z
vyburania novych dvernych otvorov v obvodovych a stredovych stenach a z vyburania
nenosnych priec¢ok hrabky 150 mm.

Nové otvory v nosnych murovanych stenach st navrhnuté vioZzenymi ocelovymi
nosnikmi. V mieste uloZenia ocefovych nosnikov na stenu je nutn¢ urobit’ betonové
167ka na murive min. hribky 100 mm. Po zatvrdnuti betonu a 16Zka, min. po desiatich
diioch je moZné osadit’ ocelové nosniky. Pred vysekanim draZok pre osadzovanie
ocelovych nosnikov je nutné podopriet’ stropy z oboch stran predmetnych stien
vydrevou, resp. ocefovymi stojkami. Ocelové nosniky osadzujeme tak, Ze vysekame
vodorovn® drazku z jednej strany miru, osadime nosnik, vyklinujeme ho voli murivu a
zalejeme ho beténovou maltou. Po zatvrdnuti vysekdme drazku z druhej strany steny,
osadime a zalejeme druhy nosnik. Po zatvrdnuti zalievok vyreZeme a vysekdme
pozadovany otvor. Spodné priruby ocelovych nosnikov vzajomne spojime privarenymi
platfiami 50/4-300 mm v tretindch svetlosti. Ocefové nosniky lezia na murive v dizke
min. 250 mm.

Nové domurovanie nosnych konstrukcii domurujeme z blokov YTONG hrubky
375 mm, pevnostnej triedy P4-550. Nové nenosné priecky s vymurované z
prieckoviek YTONG hrubky 125 mm.

Stredovy mur v "zadnej" &asti je popraskany a sadnuty. Bude nutné sondami
overit’ zaklady, ktoré st poklesnuté, pravdepodobne podmyté vodou. Ziklad je nutné
na zéklade sond podbetonovat’. Podchytenie sa robi tak, Ze odkopeme zdklad po uroven
zékladovej Spdry. Nasledne usek cca 4,0 m rozdelime na metrové useky, zaklad
podkopeme a podbetonujeme. Realizujeme napr. prvy a treti usek a po zatvrdnuti
betonu podkopeme a podbetdonujeme druhy a Stvrty dsek.

Poznamka

Realizdciu novych otvorov, osadzovanie ocelovych nosnikov v nosnych stenach
je nutné, aby robili kvalitikovani pracovnici s nalezitou praxou.

Pred zahajenim baracich prac je nutné vypnit médi, t.j. elektrinu, plyn s pod.,
aby nedoSlo kGrazu pracovnikov napr. elektrickym pridom, alebo neprislo
k poskodeniu verejného zauwjmu. Pri zisteni nepredvidanych skutoénosti, alebo pri
pochybnostiach pri realizicii, je nutné sa spojit’ so zodpovednym projektantom.




