FRISO s.r.0. Holicska ul.&.18, 851 05 Bratislava

ELEKTROINSTALACIA

OBSAH DOKUMENTACIE:

01 Zoznam priloh + technicka sprava+ protokol vonkajsich vplyvov 7 A4
02  Elektroinstalacia — pédorys 1.NP 9 A4
03  Elektroinstalacia slaboprad — podorys 1.NP 9 A4
04 ElektroinStalacia rozvadzaé¢ R1 6 Ad
NAZOV STAVBY : HASICSKA ZBROJNICA , GERULATSKA UL. &.2,

BRATISLAVA - RUSOVCE
OBJEKT :  HASICSKA ZBROJNICA
INVESTOR :  MC Bratislava — Rusovce, Vyvojova 8, 851 10 Bratislava
HIP : Ing.Alexander Kitanovi¢
PROJEKTANT :  Pavol Friso ¢.0. 350 IBA 1998 EZ P AB E1.1
C.ZAKAZKY 1 04/2019

DATUM : 05.2019 KOPIA:



TECHNICKA SPRAVA

K projektu elektroinitalacie na zakazku: HASICSKA ZBROJNICA , GERULATSKA UL. ¢.2,
BRATISLAVA - RUSOVCE

Investor: MC Bratislava — Rusovce, Vyvojova 8, 851 10 Bratislava

Uvodné udaje:

Projekt riesi svetelnu, zasuvkovi a technologicku elektroinstalaciu.

Vychodzie podklady:
Stavebné rieSenie, poziadavky investora, profesii VZT, ZTI, technologie a platné STN:

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacia budov Cast’ 5-51: vyber a stavba el. zariadeni, Spoloéné pravidla
STN 33 2000-5-52 Elektrické intalacia budov Cast’ 5-52: vyber a stavba el. zariadeni, El. rozvody
STN 332130 Elektrotechnické predpisy — vnttorné elektrické rozvody
STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov. ¢ast’ 3 : Stanovenie zakladnych
charakteristik
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpe€nosti ,
kapitola 41: Ochrana pred trazom el. pradom
STN 33 2000-4-42 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpecnosti ,
kapitola 42: Ochrana pred G¢inkami tepla
STN 33 2000-4-43 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpecnosti ,
kapitola 43: Ochrana pred nadpridom
STN 33 2000-4-46 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpecnosti ,
kapitola 46: Bezpe¢né odpojenie a spinanie
STN 33 2000-4-47 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpecnosti ,
kapitola 47:Pouzitie ochrannych opatreni na zistenie bezpeénosti
Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred zasahom el. pridom
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia Cast4: Bezpe¢nost’, kapitola 47:
Pouzitie ochrannych opatreni pre zaistenie bezpeénosti,
Oddiel 473: Opatrenia k ochrane proti nadpradom
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia ¢ast’S: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
kapitola 523: Dovolené prady
STN 33 2000-7-701 Elektrické instalacie budov, ¢ast’ 7: Poziadavky na osobitné instalacie alebo
priestory
Oddiel 701:Priestory s vanou alebo sprchou a umyvacie priestory
STN 33 2000-6 Elektrické zariadenia, ¢ast’6: Revizie,
STN EN 61140 Ochrana pred urazom el. pradom, Spolo¢né hl'adiska pre inStalaciu a
zariadenia
STN EN 60446 Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek — stroj, oznacovanie
a identifikacia. Oznacovanie vodic¢ov farbami alebo ¢islicami.
STNEN 12464-1 Umelé osvetlenie vnatornych priestorov
STN EN 62305  Ochrana pred bleskom
STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach

Zakladné udaje:
Systém : 3PEN AC 50 Hz, 400/230 V. TN-C
3PEN/NPE AC 50 Hz, 400/230 V. TN-C-S

3NPE AC 50 Hz, 400/230 V. TN-S

Zikladna ochrana pred zasahom el. pridom :
Ochranné opatrenie - krytim, izolaciou, doplnkova pradovym chranicom, v zmysle STN 33 2000-4-41



Ochrana pri poruche:

Ochranné opatrenie - samocinnym odpojenim od napdjania, ochrannym pospéajanim
dvojitou , zosilnenou izolaciou v zmysle STN 33 2000-4-41

Instalovany vykon : 35,00 kW

Sucasny vykon : 25,0 kW

Dodavka el. energie: 3.stupiia v zmysle STN 34 16 10

Vonkajsie vplyvy: stanovené, protokol dolozeny

Meranie spotreby: rieSené centralne pre cely objekt, v rozvadzacéi RE

Stupent miery ohrozenia v zmysle vyhl.508/2009 Z.z.: skupina B /elektroinstalacia/

Demontazne prace:

Pred zahajenim buracich prac v rekonstruovanych priestoroch je nutné vsetky povodné obvody elektroinstalacie
odpojit’ od siete v jestvujucom rozvadzaci hasicskej zbrojnice. Jestvujuci rozvadzaé sluziaci pre rekonstruované
priestory a prevadzkovi Cast’ hasi¢skej zbrojnice bude po odpojeni prislusnych obvodov prelozeny do objektu
prevadzkovej Casti hasi¢skej zbrojnice. /VSetky obvody sa odpoja, rozvadzac sa prelozi zo strany hasicskej
zbrojnice , privod a jestvujiice obvodu HZ sa pripoja na povodné svorky v rozvadzaci.

Napojenie rekonstruovanej €asti na siet’ NN:

Napojenie bude riesené novym privodom N2XH-J 5x16 mm? ktory bude napojeny z rozvadzaca RE zo
svorkovnice za elektromerom. Privod bude vedeny pod omietkou do nového rozvadzaca R1 osadeného vedl'a
rozvadzaca RE.

Rozvadzaé R1:

Rozvadza¢ RK bol navrhnuty ako oceloplechovy zapusteny typ RZB-6N144-B v kryti IP40/20. Situovany
bude v chodbe pri vstupe do objektu. V spodnej asti rozvadzaca bude osadena ekvipotencialna pripojnica
napojena z HUZ objektu. Na zbernicu bude pripojené pospajanie v kuchyni a ochranna zbernica v rozvadzaci.

Svetelna inStalacia:

Osvetlenie bolo navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 a navrhnuta intenzita sa pohybuje v rozmedzi

150 — 5001x. Osvetlenie bolo navrhnuté LED svietidlami. Svietidla budu zapustené a osadené na strope.
V ramci svetelnej instalacie budi napojené ventilatory odvetrania predsieni WC. Zapinané budu spolu

s osvetlenim senzormi pritomnosti v danom priestore. Na unikovych komunikaciach bude rieSené nudzové
osvetlenie svietidlami s vlastnym zdrojom a autonémnostou min. 1 hodinu. Osvetlenie v jednotlivych
miestnostiach bude zapinané spina¢mi pri vstupoch, v miestnosti saly s moznost'ou stupnovitého zapinania.
Rozvod bol navrhnuty vodiémi N2XH pod omietkou a v gripoch nad SDK podhl'adom .

Zasuvkova insStalacia:

Zasuvkova instalacia je rieSena podl'a poziadaviek na prevadzku a technolégie. Rozvod bude rieSeny vodi¢mi
N2XH dtto ako svetelna inStalacia. Zasuvky budu osadené podl'a prislusnych kot.

Napojenie technologickych zariadeni:

Napojenie technologickych zariadeni bolo navrhnuté v zmysle poziadaviek spracovatel’a technoldgie. Privody
pre zariadenia 230V opatrené vidlicou budu napojené cez samostatné zasuvkové obvody ukonéené zasuvku

v mieste pripojenia. Elektrické zariadenia pripajané na pevno budd pripojené cez vypinace osadené v blizkosti
zariadenia. Klimatiza¢na jednotka pre salu osadena na fasade objektu bude napojend samostatnym privodom
ukonéenym v mieste jednotky. Signalne a napajacie kable vntutornych jednotiek si dodavkou technologie.
Odvetranie predsien WC bude ventilatormi VORT QUADRO s dobehom zapinanymi spolu s osvetlenim.

V celej prevadzke miestnosti kuchyne bude vyhotovené doplnkové pospajanie vsetkych vodivych zariadeni.
V mieste pripojenia bude vyvedeny zo steny vo vyske 100 mm nad podlahou vol'ny vyvod 2,5m /slucka/ vodica
CY 6 z/2.

Rozvod bude rieseny vodi¢émi CYKY v gripoch pod stropom a pod omietkou.



Ochrana pred zasahom el. prudom:

- zékladna — krytmi, izolaciou, doplnkova pradovym chrani¢om

- pri poruche — samo¢innym odpojenim napajania, hlavnym a doplnkovym pospajanim . Hlavné pospéjanie
bude riesené vodi¢om CY 25z/z s pripojenim na HUZ. Doplnkové pospéajanie vodicom CY 6 z/Z.
pospajanie bude rieSené pod omietkou.

Ochrana proti skratu a pret'azeniu:

Svetelné a zasuvkové obvody buda chranené isti¢mi a chrani¢émi v rozvadzac¢i RK. Hlavny privod
v rozvadzaci HR pri vstupe do objektu MU.

Ochrana proti prepatiu a bleskovym pradom:
V rozvadza¢i RK bude osadeny zvodi¢ prepétia T2+T3 /B+C/
Slaboprudova instalacia:

V ramci slaboprudovej instalacie bude rieSeny pasivny rozvod pre DAT siet’ vodiémi FTP 4x2x0,5 kat.5¢ .
Rozvod bude rieseny od skrine RACK k jednotlivym ucastnickym zasuvkam. Vlastné pripojenie zasuviek a
osadenie RACKu bude dodavkou DAT siete.

Pre DATA projektor bude rieSena kabelaz bez osadenia koncovych prvkov technologie.

Pre ozvucenie priestoru saly bude rieSeny kablovy rozvod s ukonéenim v mieste reproduktora volnym
vyvodom.

Privody pre napojenie technologickych zariadeni bolo navrhnuté v zmysle poziadaviek spracovatel'ov
jednotlivych technologickych dodavok. Vyvody budu ukoncené v miestach danych technolégiou.

Rozvod bude rieseny v GRIPOCH nad podhl'admi a v trubkach FXP pod omietkou

Rozvody pre technologiu konzultovat’ pred realizaciou s jednotlivymi dodavatel'mi.

Bezpecénost’ prace:

Bezpecénost’ obsluhy el. zariadeni je nutné zaistit’ tak aby nedoslo k urazu a porucham. Osoby poverené
obsluhou elektrického zariadenia musia spiiiat’ odbornti sposobilost’ v zmysle vyhlagky 508/2009 Z.z., osoby
poucené.

Udrzbu a opravy el. zariadeni /rozvadzaé rozvody, instalaéné pristroje/ moze vykonavat iba osoba spdsobila

v zmysle Vyhlasky 508/2009 Z.z., v rozsahu svojho osvedcenia.

Vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpeéenstiev a ohrozeni:

Navrhnuté elektrické zariadenia v objekte musia byt vyhotovené v prislusnom kryti a osadené tak aby
neohrozili bezpeénost’ a zdravie os6b. Obsluha pri pouzivani elektrického zariadenia musi dodrziavat’
prevadzkovo bezpeénostné predpisy, nariadenia a pouzivat prislusné ochranné prostriedky. Na elektrickych
zariadeniach musi byt’ v zmysle vyhl. ¢. 508/2009Z.z. vykonavana pravidelna odborna prehliadka a sktska
a zistené zavady ihned’ odstranené. UdrZbu a opravy el. zariadeni méze vykonavat iba osoba s prislusnou
odbornou spdsobilost'ou v zmysle vyhlasky ¢.508/2009Z.z.

RiesSenie z hfadiska BOZP a bezpeénosti prevadzky zariadeni:

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt’ v§etci pracovnici pouceni o ochrane zdravia a bezpec¢nosti
prace na stavenisku. Pri praci musia pouZzivat’ predpisané ochranné a pracovné pomocky.

Pocas prac je dodavatel’ povinny zabezpecit’ dodrziavanie platnych bezpeénostnych predpisov , pravnych
noriem pre zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku. Taktiez musi byt vhodnym spdésobom zabraneny vstup na
stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt’ viditelne oznacéené.

Vsetky osoby vykonavajice ¢innost’ na vyhradenych elektrickych zariadeniach resp. pri riadeni ¢innosti alebo
prevadzky elektrickych zariadeni musia pri praci dodrziavat’ v§eobecne platné bezpecnostné a technické



poziadavky, priCom mozu tieto prace vykonavat len v rozsahu svojho osvedcenia a odbornej sposobilosti

v zmysle vyhl.508/2009 Z.z.

Vyhotovenie elektromontaznych prac ako aj pouzity material musi vyhovovat’ platnym normam a prevadzkovym
predpisom. Akékol'vek zmeny a doplnky projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne
odsuhlasené spracovatel'om.

Dodavatel je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat’ vychodiskovi odbornu prehliadku a
skusku elektrického zariadenia v zmysle vyhl.508/2009 Z.z. Prevadzkovatel’ bude nasledne vykonavat
pravidelné prehliadky v lehotach v zmysle vyhl.508/2009 Z.z.

V Bratislave : 05.2018
Spracoval: P.Friso - projektant el. zariadeni /350 IBA 1998 EZ P AB E1.1/



