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Technickd sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Rekonstrukcia hasi  €éskej zbrojnice

Miesto stavby: Gerulatska 1026/2, 851 10 Bratislava-Rusovce
Investor: MC Bratislava-Rusovce, Vyvojova 8, 851 10 Bratislava
Zodpovedny projektant: Ing. Alexander Kitanovi¢

Stupe i: stavebné Upravy a udrzZiavacie prace

Datum: m4j 2019

Katastralne Uzemie: Rusovce

Parcela: 84

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1 VSeobecny popis objektu

Hasi¢ska zbrojnica bola postavena v roku 1979. Jedné sa o samostatne stojaci jednopodlazny,
nepodpivni¢eny murovany objekt. Budova je zastreSena jednopladStovou plochou strechou bez
zateplenia. Krytina na streche je pévodna asfaltova lepenka. Dazdova voda zo strechy je odvedena
pomocou dazdovych chrliGov, Zlabov a zvodov vedenych po fasade na terén. P6dorysny tvar budovy je
v tvare H. Objekt je zaloZeny ploSne, na betdnovych zakladovych pasoch. Zvislé nosné konstrukcie su
murované z plynosilikatovych blokov hribky 400 mm. Prie¢ky s murované z prieckoviek, hribky 150
mm. Vodorovné nosné konstrukcie pozostavaju z prefabrikovanych, panelovych, dutinovych stropov s
monolitickymi dobetonavkami. Povrchova Uprava fasady je brizolitovA omietka okrovej farby. V Casti
sokla je pouzity kabrincovy obklad tehloCervenej farby. Dispozi¢né rieSenie stavby nevyhovuje
sucasnym socialno-hygienickym a typologickym poZiadavkdm. Budova nema vybudovany bezbariérovy
pristup.

V roku 2018 sa vymenili vSetky okna za nové plastové, vstupné dvere za hlinikové, garazové
brany za sekcionélne. Zateplila sa fasada a vystupené asti objektu zo severozapadnej Casti.

2.2 Obsah projektu

Projektova dokumentacia predmetnej akcie rieSi kompletna rekonstrukciu vnatornych priestorov
Casti objektu hasi¢skej zbrojnice, t.j. rekonstrukcia stien, podlah, stropov, hygienickych zariadent,
rekonstrukcia elektroinstalacie, vnatorného vodovodu, vnutornej splaskovej kanalizacie a rekonstrukciu
strechy a bleskozvodu v katastralnom Gzemi Rusovce, mesto Bratislava, okres Bratislava V na parcele
Cislo 84.

2.3 Vychodiskové podklady

+ katastralna mapa

*  zameranie objektu
+ fotodokumentacia
* 0sobna obhliadka

2.4 Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové s bory
Stavebné objekty /SO/

SO 01 Hasi¢ska zbrojnica
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3. ARCHITEKTONICK E RIESENIE

3.1 Uéel a vybavenie objektu

Ucelom investicného zameru je kompletna rekonstrukcia vnatornych priestorov &asti objektu
hasi¢skej zbrojnice a rekonstrukcia strechy, ktora sa nachadza na Gerulatskej ulici €. 2, parc. €. 84 k.Q.
Rusovce. Rekonstrukciou vznikne aj nové dispozi¢né rieSenie. VSetky priestory budu vybavené iamerne
svojmu Ucelu v zmysle prevadzky.

3.2 Architektonické rieSenie objektu

3.2.1 Architektonicka koncepcia

Rekonstrukcia objektu nijako nenarusi celkovy architektonicky raz a vzhlad. Navrhuje sa nové
dispozi¢né rieSenie a rekonstrukcia vnutornych priestorov a strechy.

3.2.2 Dispozi éno-prevadzkové rieSenie

Navrhovana dispozicia je rieSena podla poZiadaviek investora a architektonicky je z Casti dana
jestvujacim stavom, pricom sa vychadzalo z potreby v maximalnej miere vyuZit existujuci pddorys
stavby. Nova dispozicia objektu je podriadend prevadzkovym pozZiadavkam. Pddorysné rozmery
rieSenej Casti st 26,475 x 13,595 mm.

Hlavny vstup do objektu je zo severozdpadnej strany, kde je navrhnutd nova rampa pre
imobilnych. Z hlavného vstupu je priamy vstup do chodby odkial su vstupy do kuchyne, technickej
miestnosti s upratovackou, jednotlivych hygienickych priestoroy, t.j. do predsiene Zeny, WC Zeny, WC
imobilny, do predsiene muzi, WC muZi a do sély a zadnej Casti dispozicie objektu. Zadna Cast
dispozicie objektu pozostava z chodby, skladu, chodby so Satfiou, ktora je prevadzkovo spojend s
klubovriou. Zo skladu je vychod na odstavnu plochu Ruseka. Z klubovne je vychod (severovychodna
strana objektu) do vonkajSieho prostredia. Nova Satha pre hasiov je prepojena s garadzou.

Dispozicia usporiadania miestnosti je zrejméa z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

4.1 Buracie prace

Pred samotnou rekonstrukciou sa zdemontuji vSetky technologické zariadenia, vykurovacie
telesa, zariadovacie predmety, sanita, osvetlenie a inStalacie. Vo vSetkych miestnostiach sa odstrani
naslapné vrstva po betonovd mazaninu (okrem m.¢. 1.06 sala) a v m.¢. 1.02, 1.04 a 1.05 sa odstrani
keramicky obklad zo stien.

Navrhnuté je odstranenie vnatornych nenosnych prie¢ok hr. 150 mm, ktoré rozdeluju jestvujice
miestnosti €. 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 a 1.11 v zmysle PD.

V obvodovej stene sa odstrania drevené dvere vratane zarubne a prahu pre osadenie novych
vchodovych plastovych dveri. V stredovej stene dispozicie objektu sa vyburaji nové dverné otvory.
Odstrania sa vSetky interiérové drevené dvere vratane zarubne a prahu.

Na schodisku pred hlavnym vstupom do objektu sa odstrani ocelové zabradlie. V zadnej Casti
objektu sa odstrania vonkajSie beténové schodiska.

V m. & 1.04 a 1.05 sa vybura dradZka v podlahe pre odvadzanie splaskovych v6d z jednotlivych
zariadovacich predmetov, ktoré budl odvadzané novymi pripojovacimi potrubiami, zaulstené do
jestvujucich odpadov. V pripade poSkodenia hydroizolacie je potrebné zrealizovat nova hydroizolaénu
vrstvu z asfaltovych pasov Hydrobit.

Na streche sa odstrani zkorodované klampiarske prvky (oplechovanie atiky, dazdovy chrli¢, Zlaby
a zvody).
Rozsah buracich a demontaznych prac je zrejmi z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
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4.2 Novovybudované konsStrukcie

4.2.1 Konstrukcie a prace HSV

4.2.1.1 Zemné prace

Vykopové prace budi prevedené pod navrhnutymi vonkajSimi schodiskami (v zadnej &asti
objektu), pod beténovou rampou pre imobilnych a v m. ¢. 1.08 a 1.09 pod z&kladovu Spéaru objektu.

Vykopové prace budu aj vykopy ryh pre uloZenie vodovodného potrubia pre napojenie rieSenej
Casti objektu na vodu.

Vykopok bude uloZeny na do¢asnej skladke zeminy priamo na pozemku a po dokonc¢eni stavby
sa pouZije na zasypy a podsypy, zvySna zemina bude uloZena na skladke na to urenej.

4.2.1.2 Zaklady

Zaklady su navrhované pasové betdnové. Zakladové pasy sa zrealizuju z prostého beténu do
nezamfznej hibky. Pod vonkajsie schodiskd sa navrhuji zakladové pasy Sirky 300 mm. Pod
navrhovant rampu pre imobilnych sa navrhuju zaklady Sirky 300 mm. Pod vSetky zakladové pasy je
nutné zrealizovat Strkové 16Zko hr. 100 mm. Zaklady sa navrhuje oddilatovat od jestvujicich zakladoch
extrudovanym polystyrénom hr. 20 mm.

4.2.1.3 Zvislé nosné konstrukcie

Jestvujace zvislé nosné konStrukcie st murované z plynosilikatovych blokov hrabky 400 mm.
Nové domurovanie nosnych konstrukcii je navrhnuté z blokov YTONG hrdbky 375 mm, pevnostnej
triedy P4-550, murované na tenkovrstvovu lepiacu maltu. Nad otvormi v obvodovych a stredovych
stenach sa ako preklady pouZiju ocefové nosniky.

4.2.1.4 ZastreSenie

Objekt je zastreSeny plochou strechou s hydroizolaciou z asfaltovych pasov. V ramci stavebnych
Uprav pre zniZzenie energetickej narocnosti budovy a zamedzeniu zatekania bude pdvodna konstrukcia
strechy v Castiach "A", "B" a "C" zateplena tepelnou izolaciou na baze expandovaného polystyrénu,
hrabky min. 120 mm. 1,5 % spéad striech objektu bude vytvoreny spadovymi systémovymi doskami z
polystyrénu. Tepelno-izolaéné dosky sa poloZia na pdvodnu streSnu asfaltovd hydroizolaciu prekryti
separacnou vrstvou z geotextilie. Na tepelno-izolacné dosky sa polozi separacna vrstva z geotextilie a
féliova streSna krytina kotvena do stropnej dosky. Ako streSna hydroizolacia je navrhnuta féliova
hydroizolacia Fatrafol 810.

Odvodnenie strechy je rieSené pomocou novych dazdovych chrli€ov, Zlabov a zvodov.

4.2.1.5 Zvislé deliace konstrukcie

Nové nenosné prieCky su navrhnuté z prieCkoviek YTONG hrubky 125 mm a 150 mm. Ako
preklady nad otvormi v tychto detailoch je navrhnuty typovy preklad Ytong.

V hygienickych miestnostiach si navrhnuté sadrokarténové predstienky pre umiestnenie systému
zavesnych mis a pre vedenie inStalacii. Na oplastenie tychto predstienok sa pouZije impregnovany
sadrokarton.

4.2.1.6 Vyplne otvorov

VSetky vnatorné dvere budu nové drevené plné v ocelovych zarubniach, otvaravé.

Vstupné dvere v obvodovych konstrukcidch si navrhnuté z plastovych profilov, farebny odtier
ramov biela, pIné, otvaravé. Pred vyrobou dveri je potrebné odmerat’ skutoéné rozmery otvorov.
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4.2.2 Konstrukcie a prace PSV

4.2.2.1 Krytina

V Casti strechy "A", "B" a "C" je navrhnuta féliovd hydroizolacia Fatrafol 810 (mechanicky
kotvend) s vyvedenim na atiku a stenu.

4.2.2.2 lzolacie proti vode a vihkosti

Hydroizolaciu proti zemnej vihkosti a vode bude tvorit asfaltovy pas Hydrobit na penetracny
nater, na podkladnom beténe.

4.2.2.3 lzolacie tepelné

Plocha strecha v Castiach "A", "B" a "C" bude zateplena tepelnoizolacnymi doskami na baze
expandovaného polystyrénu, hrdbky min. 120 mm. 1,5 % spad striech objektu bude vytvoreny
spadovymi systémovymi doskami z polystyrénu.

NajkomplexnejSim rieSenim na odstranenie zistenych porudch v €asti atiky je jeho dodato¢né
celoplosné zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom na baze polystyrénu hrabky 50 mm, v
spodnej Casti strechy sa pouzije extrudovany polystyrén hr. 50 mm Samotné oprava prasklin a trhlin
ich pretesnenim akymkolvek tesniacim tmelom neodstrani zakladnu pricinu ich vzniku.

4.2.2.4 Zamo énicke vyrobky

Medzi zadmocnicke vyrobky patria zabradlia, pozinkované. Presné grafické zobrazenie
zamocnickych vyrobkov je blizSie Specifikovany v €asti PD AST. VSetky ocelové zarubne budl opatrené
prislusnym naterom v prisluSnom farebnom odtieni.

4.2.2.5 Klampiarske prace

Atika je oplechovana Pz plechmi, ktoré v sucasnosti su uz v Stadiu pokrocCilej kordzie.
Oplechovanie atik je potrebné odstranit. Klampiarske prvky na streche v Castiach "A", "B" a "C" sa
zrealizuju z poplastovanych plechov. Ukoncenie atiky bude zaveternou listou.

V Casti strechy "D" a "E" je navrhnuté oplechovanie atiky z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm.
Podkladna vrstva pre uchytenie klampiarskych prvkov a poplastovanych profilov sa vytvori z OSB
dosiek, kotvenych do konStrukcie atiky. Pred vyrobou plechov je potrebné vykonat zameranie atiky.
Tvar plechov a rozmerové rady je potrebné vykonat v silade s plathou STN.

Odvodnenie striech je rieSené pomocou dazdovych chrliCov, Zlabov a zvodov. Tieto prvky je
potrebné vymenit za nové, nakolko v si€asnosti su uz v Stadiu pokrocilej korézie.

4.2.2.6 Upravy vnitornych povrchov

Na vnuatorné omietky stien bez povrchovej Upravy sa navrhuje pouZzit vapenno-cementova
omietka jadrova ako povrchova sa pouZzije Stukova omietka. Pévodné vnutorné omietky stien je nutné
opravit (lokdlne opravy nerovnosti, vyhladzovanie a vypliovanie trhlin) sadrovou tenkovrstvovou
omietkou (napr. Rimano GletXL) — gletovanim. Pred gletovanim stien je nutné odstranit’ start mafbu zo
stien.

4.2.2.7 Upravy vonkajsich povrchov

V Casti atiky je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém na baze expandovaného polystyrénu hr.
50 mm so silikatovou omietkou hr. zrna 2 mm.

4.2.2.8 Podlahy

NaSlapné vrstvy podlah su navrhované podla druhu a vyuZitia jednotlivych miestnosti. Navrhuje
sa previest vyrovnanie podkladu samonivelatnou stierkou. Navrhuje sa nova naslapna vrstva
keramickej dlazby v chodbéach, hygiene, kuchyni, technickej miestnosti a v séle, sklade, klubovni, Satni
PVC linoleum. V m. €. 1.08 a 1.09 po vyburani podkladnych vrstiev podlahy sa navrhuje zrealizovat
podkladny betén hr. 150 mm z beténu C 16/20. Sokliky na stenach su navrhnuté vysky 10 cm.
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Na vstupnom schodisku je navrhnuta beténova dlazba, mrazuvzdornd, protiSmykova hrubky 20
mm a na schodiskdch v zadnej Casti objektu je navrhnutd keramickd dlazba, mrazuvzdorna,
protiSmykova hr. 8 mm.

Farebnost podlahy alternativne ¢lenenie upresni pri realizacii projektant.
4.2.2.9 Obklady

Navrhuju sa keramické obklady v kuchyni, hygienickych zariadeniach a v technickej miestnosti na
celd vysSku miestnosti po SDK podhlad. Rohové styky sa utesnia pruznym silikbnovym tmelom.
Farebnost obkladu alternativne ¢lenenie upresni pri realizacii projektant.

4.2.2.10 Podhlady

V celom rieSenom objekte sa navrhuje sadrokarténovy podhlad, v miestnostiach s mokrou
prevadzkou — impregnovany.
4.2.2.11 Natery

Ocelové konStrukcie sa opatria 2x zakladnym antikor6znym naterom a 2x syntetickym vrchnym
emailom (napr. CAPACRYL RS).

4.2.2.12 Malby

Vnutorné malby stien sa navrhuju dvojnasobné (napr. JUPOL) . Sadrokarténové stropy natriet 2
x ndterom SADAKRIN.

4.2.2.13 Stolarske vyrobky

Medzi stolarske vyrobky patria deliace sanitarne prie¢ky, ktoré su zhotovené z dosiek z
vysokotlakového lamindtu a dreveny obklad stien z drevotriesky hr. 18 mm vratane drevenej
podkonstrukcie. VySka drevené obkladu je 1 500 mm. Dreveny obklad je navrhnuty v miestnosti €. 1.01
a 1.06.

4.2.2.14 Vetranie vnutornych priestorov

Jednotlivé miestnosti objektu budl vetrané prirodzene, alebo nutene tak aby boli splnené
minimalne hygienické poZiadavky na vymenu vzduchu v miestnostiach.

4.2.2.15 Odkvapovy chodnik

Zo severozapadnej strany vedla hlavného vstupu sa navrhuje vyhotovit novy betdnovy
odkvapovy chodnik Sirky 500 mm. Pod odkvapovy chodnik je nutné zrealizovat Strkové 16Zko hr. 100
mm.

5. UAJE O TECHNICKOM VYBAVENI

Zdravotechnika — rieSi rozvod a inStalaciu kanalizacie, vody k navrhovanym hygienickym
zariadenia, napojenie novych zariadovacich predmetov na vnatorny vodovod a kanalizaciu,
zabezpecenie ohrevu TUV. Projekt zdravotechniky tvori samostatnu ¢ast' projektovej dokumentécie.

ElektroinStalacia a umelé osvetlenie  — rieSi inStalaciu vedenia NN rozvodov v rieSenej Casti,
navrh novych silnopridovych rozvodov, svetelnej a zasuvkovej inStalacie. Projekt elektroinstalacie tvori
samostatnu ¢ast projektovej dokumentacie.

Bleskozvod — rieSi rekonStrukciu bleskozvodu. Projekt bleskozvodu tvori samostatni Cast
projektovej dokumentacie.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zu€astneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa Zakonom 124/2006 Z. z. O
bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov a Vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpecnosti prace a ostatnymi savisiacimi
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predpismi.

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zG¢astneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrziavat i podmienky obsiahnuté v Zakone NR SR €. 124/2006 Z. z. O bezpec&nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v Nariadeni
vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z., v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a v Nariadeni vlady SR ¢&. 281/2006
Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rué¢nej manipulécii s bremenami a
€. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zdérazniujeme, Ze na konstrukénu dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia plati
pozZiadavka vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢&. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZuju za vyhradené technické zariadenia a par. 14 ods. 1 pis. d) zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Bratislave, maj 2019 Vypracoval: Ing. Alexander Kitanovi¢



