VZOROVY PRIECNY REZ
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KONSTRUKCIA CHODNIK A

ACo 11 PMB 45/80-75 SIN EN 13108-5
STN EN 13808

ACo 11 PMB 45/80-75 SIN EN 13108-5 50-100 mm

STN EN 13808

70 mm

STN EN 13808
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KONSTRUKCIA CHODNIKA | ] | |
BETONOVA DLAZBA DL 60 mm SN 73 6131-1 | KONSTRUKCIA NA FREZOVANU VOZOVKU HR. 50 —100 mm
DRVENE KAMENIVO fr. 4-8 mm 40 mm SIN 73 6131-1 — (FREZOVANIE EXISTUJUCEJ VOZOVKY HR. 50 mm)
CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES  C8/10 100 mm STN EN 206-1 — — ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY
STRKODRVINA fr. 0-32 8§D 0/32 150 mm  SIN 73 6126 — — ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK 0,5 kg/m2  PS, A
SPOLU 350 mm KONSTRUKCIA  NA FREZOVANU VOZOVKU HR. 120 — 170 mm
(FREZOVANIE EXISTUJOCEJ VOZOVKY HR. 120 mm)
KONSTRUKCIA NA FREZOVANO VOZOVKU HR. 50 —100 mm — ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY
(FREZOVANIE EXISTUJOCEJ VOZOVKY HR. 20 mm) — ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK 0,5 kg/m2  PS, A
ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY ACo 11 PMB 45/80-75 STN EN 13108-5 50-100mm — — ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC, 16 PMB 45/80-70 STN EN 13108-1
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK 0,5 kg/m2  PS, A STN EN 13808 — — ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK 0,5 kg/m2  PS, A
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KONSTRUKCIA CHODNIKA
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KONSTRUKCIA  NA FREZOVANU VOZOVKU HR. 50 —100 mm

(FREZOVANIE EXISTUJUCEJ VOZOVKY HR. 50 mm)
ASFALTOVY BETGN MODIFIKOVANY

ASFALTOW SPOJOVACI POSTREK 0,5 kg/m2  PS, A

ACo 11 PMB 45/80-75 SIN EN 13108-5

STN EN 13808

| ASFALTOVY BETON
L INFILTRACNY POSTREK 0,8 kg/m2

L CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES
— STRKODRVINA fr. 0-32
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KONSTRUKCIA VOZOVKA
| — ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY ACo 11 PMB 45/80—75
— ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK 0,5 kg/m2 PS, A
— ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC, 16 PMB 45/80—70
50-100mm  — — ASFALTOW SPOJOVACI POSTREK 0,5 kg/m2  PS, A

AC, 22 PMB 25/55-65
Pl, A

CBOM €12/15
0/326,75

STN EN 13108-5 50 mm
STN EN 13808
STN EN 13108-1
STN EN 13808
STN EN 13108-1

STN EN 13808
STN EN 206-1 180 mm

STN EN 13242+A1 200 mm

70 mm

80 mm

SPOLU 580 mm

50-100 mm
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