
  

PREDCHÁDZANIE VZNIKU POŽIAROV 

V OBDOBÍ VYKUROVACEJ SEZÓNY 

 

Zabráňte požiaru, ktorý môže spôsobiť nevyčistený, 

neskontrolovaný komín!

Vyčistený komín = kľudnejší spánok... 

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW: 

 

1. Spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa 

vykonáva raz za 6 mesiacov, 

2. Spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa 

vykonáva raz za 12 mesiacov, 

3. Spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie 

komína sa vykonáva raz za 4 mesiace. 

 

NEZABUDNITE! Zabezpečiť čistenie 

a kontrolu komína je Vašou 

povinnosťou. 

Ak by ste boli svedkami požiaru čo najskôr privolajte pomoc – zavolajte hasičov 

na linku 150 alebo 112 a opustite priestory požiaru. 

 

Odporúčania počas vykurovacej sezóny: 
 

 Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním 

domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru 

a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia. 
 

 Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie 

komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov 

zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. 
Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné 

prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu. 
Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových 

prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo 

k úniku plynu do okolia. 

 Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené 

žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar. 
 


