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TECHNICKA SPRAVA

K projekeu bleskozvodu na akciw: Materska Skola, Vyvojova 228, 851 10 Bratistava — Rusovee,
parc.C.161/1, 16172, 161/3

Objekt: ZATEPLENIE MATERSKEJ SKOLY, BRATISLAVA - RUSOVCE

Investor: MC BA- Rusovce, Vyvojova 8, 851 10 BA - Rusovee,

Uvodné adaje:
Projekt riedi Gpravu bleskozvodu  z ddvodu zateplenia obvodového pléita a strechy objekiu.
Vychodzie podklady:

Rozpracovany projekt pre stavebné povolenie, stavebné riefenie, STN:
Platna periodickd odborna prehliadka a skigka bleskozvodu
STN EN 62305 Ochrana pred bleskom
STN 33 2000-5-51 Elektrické instaldcie budov — wéenie vonkajsich vplyvov
Stupefi miery ohrozenia v zmysle vyhl.508/2009 Z.z.: Technické zariadenie elektrické skupina C

Bleskozvod:

Jednd sa o jestvujiici objekt na ktorom je bleskozvod riefeny v zmysle STN 341390 . Na bleskozvod je
vyhotovena platni periodicka odborna prehliadka a skaska. Jestvujiica zachytivacia ststava vritane zvodov
bude pred zateplenim strechy a fasady demontovand. Po uvedenych préacach na obnove objektu bude povodny
vodi¢ zachytdvacej stistavy nahradeny voditom AlIMgSi 8 mm a nové zachytivacia siistava bude vedend na
podperach PV21 plastbetén . Podpery budii osadené vo vzdialenosti 1m.

Uprava bleskozvodu sa tyka aj zvodov bleskozvodu na objekte, Jestvujiice povrchové zvody zvody budi
demontované vratane podpier. Nové zvody zachytdvacej stistavy budi riefené vodicom AlMgSi 8 mm
vedenym na podperdch PV17.6. osadenych vo vzdialenosti 1m.

Jestvujiice zvody budi pripojené na jestvujice vyvody uzemiiovata cez skiobni svorku kiord bude osadend
nad ochrannym wholnikom. V3etky vyvody uzemiiovada budi opatrené ochrannym uholnikom s drziakmi DOU
s dlhym vrutom.

Pre nové zvody bude vyhotovené nové uzemmenie navrhnuté vodidom FeZn 10 mm doplnené dvomi ty&ami
na zvode. Uzemnenie bude poloZené v ryhe 350/700 mm.

Po vyhotoveni uvedenych tiprav bude na bleskozvode vykonand nové periodicka odborna prehliadka a skaska.
Bleskozvod bude udrziavany a periodicky revidovany pokial nedéjde k takej zmene stavby ktord si vyZiada
rekon3trukciu bleskozvodu a realizéciu podfa siboru noriem STN EN 62305,

Bezpednost' prace:
Bezpe&nost' obsluhy el. zariadeni je nutné zaistit’ tak aby nedoslo k tirazu a porucham. Osoby poverené
obsluhou elekirického zariadenia musia spliat odbornt spdsobilost’ v zmysle vyhlatky 508/2009 Z.z.

Udrzbu a opravy el. zariadeni méze vykondvat' iba osoba sposobild v zmysle Vyhldsky 508/2000 Z.z.,
v rozsahu svojho osved@enia,

Riesenie z hladiska BOZP a bezpeénosti prevadzky zariadeni:

Pred zagiatkom préc na realizécii objektu musia byt vietci pracovnlci poudeni o ochrane zdravia a bezpednosti
prace na stavenisku. Pri praci musia pouZivat’ predpisané ochranné a pracovné pomdcky.

Potas pric je doddvatel’ povinny zabezpetit’ dodrziavanie platnych bezpeénostnych predpisov , pravnych
noriem pre zabezpetenie bezpednosti na stavenisku. TaktieZ musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup na
stavenisko nepovelanym osobdm, Hranice staveniska musia byt viditelne oznadent.

Vietky osoby vykoendvajice Cinnost’ na vyhradenych elektrickych zariadeniach resp. pri riadenf &innosti alebo
previdzky elektrickych zariadeni musia pri praci dodr#iavat’ vieobecne platné bezpecnostno technické




poZiadavky, pricom méZzu tieto préace vykonavat' len v rozsahu svojho osved¢enia a odbomej spdsobilosti

v zmysle vyhl.508/2009 Z.z.

Vyhotovenie elektromontéznych préc ako aj pouZity material musi vyhovovat platnym normam a previdzkovym
predpisom. Akékol'vek zmeny a doplnky projektovej dokumentécie musia byt vopred konzultované a pisomne
odstthlasené spracovatel'om.

Dodavatel je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat' novii periodickii odborn prehliadku a
skusku elekirického zariadenia v zmysle vyhl.508/2009 Z.z. Prevadzkovatel’ bude nasledne vykonévat’
pravidelné prehliadky v lehotach v zmysle vyhl.508/2009 7.z

V Bratislave : 10.2015
Spracoval: P.Friso - projektant el. zariadeni /350 IBA 1998 EZ P AB El.1/



