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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Zateplenie materskej Skoly, Bratislava  -Rusovce
Miesto stavby: Vyvojova 228, 851 10 Bratislava-Rusovce

Charakter stavby: obnova budovy - zateplenie obvodového plasta a strechy
Investor: MC Bratislava-Rusovce, Vyvojova 8, 851 10 Bratislava
Zodpovedny projektant: Ing. Alexander Kitanovi¢

Stupe i: projekt pre stavebné povolenie a realizaciu

Datum: oktober 2015

Katastralne Gdzemie: Rusovce

Parcela: 616/1, 616/2, 616/3

1.1 SPRACOVATELIA JEDNOTLIVYCH CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Stavebné rieSenie: Ing. Alexander Kitanovi¢
Statika: Ing. Juraj MaSinda
Bleskozvod: Pavol Friso

ProtipoZiarne zabezpe ¢enie stavby: Ing. Milan Duchon
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2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1 VSeobecny popis objektu

Materska Skola bola postavend 80-tych rokov minulého storo€ia v Bratislave. Jedna sa o
dvojpodlazny nepodpivni¢eny objekt. Obvodovy plast objektu tvori plastovy fasadny obklad. Budova je
zastreSena jednoplastovou plochou strechou.

Objekt ako celok nevyhovuje platnej teplotechnickej norme a trendom pre Usporu energii.

2.2 Obsah projektu

Projektova dokumentacia predmetnej akcie rieSi realiziciu zateplenia obvodového plasta
tepelnoizolaénym kontaktnym systémom (ETICS) a zateplenie strechy. Objekt bude po obnove spifiat
poZiadavky platnej teplotechnickej normy, ¢im sa zvySi pohoda Zivota maloletych deti a personalu v
danom objekte a zaroven sa dosiahne vyrazna Uspora energii na vykurovanie.

2.3 Vychodiskové podklady

* katastralna mapa

*  zameranie objektu
+ fotodokumentacia
* o0sobné obhliadka

2.4 Clenenie stavby na sravebné objekty a prevadzkové su bory
Stavebné objekty /SO/

SO 01 Materska Skola

3. ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Architektdra objektu ma charakteristicki kompoziciu daného obdobia vystavby.

Architektonické rieSenie existujicej materskej skoly nie je projektom obnovy ovplyvnené v hmote
pévodného objektu. Nové farebné rieSenie je projektom navrhnuté v silade k okolitej zastavbe tak, aby
farebne optimalne zlepSovalo celkovy vzhlad prostredia.

Z funkéno — prevadzkového a dispozi¢ného hladiska sa objekt nebude menit.

4. ZHODNOTENIE STAVU MS A UDAJE O USKUTO CNENYCH ZISTENIACH

4.1 Zakladné Udaje o objekte

Budova je nepodpivni¢ena s plochou strechou. Pbdorysny tvar budovy je tvare T. Objekt je
vySkovo Elenity, jedna ¢ast pddorysu je jednopodlazna a druha Cast dvojpodlazna budova. Dazdova
voda zo strechy je odvedend pomocou dazdovych Zlabov a zvodov.

Nosny konStrukény systém je Zelezobeténovy monoliticky vyplneny murivom. Obvodovy plast
objektu tvori plastovy fasadny obklad. V €asti sokla je pouZity kabrincovy obklad. Okna su plastové
zasklené izolacnym dvojsklom. Vchodové dvere su plastové, presklenné, zasklené izolacnym
dvojsklom.

4.2 Opis stavebnych konStrukcii

4.2.1 Obvodovy plas t

Nosny obvodovy plast je Zelezobeténovy monoliticky skelet vyplneny murivom z pérobeténovych
tvarnic hribky 300 mm, obloZeny plastovym fasadnym obkladom.
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4.2.2 StreSny plas t
Budova je zastreSend jednoplaStovou plochou strechou. Strecha je odvodnend pomocou
dazdovych Zlabov a zvodov.
Pd&vodny streSny plast vytvara jednoplastova konstrukcia v zlozZeni:
- asfaltové pasy
- penetraény néater
- spadova vrstva
- stropna konstrukcia

4.2.3 Vyplne otvorov

Medzicasom pévodné okna boli vymenené za plastové, zasklené izolatnym dvojsklom.
VonkajSie dvere su plastové dvojkridlové presklenné, zasklené izola¢nym dvojsklom.

5. ZHOTOVENIE VONKAJSIEHO TEPELNOIZOLA CNEHO KONTAKTNEHO SYSTEMU (ETICS)

5.1 Udaje o podklade a jeho potrebnych Gpravach n  a uplatnenie ETICS

Nosny obvodovy plast je Zelezobet6novy monoliticky skelet vyplneny murivom z pérobeténovych
tvarnic hrabky 300 mm, obloZeny plastovym fasadnym obkladom. Podla teoretického vypoctu a platnych
noriem je tepelny odpor obvodovych stien nepostacujuci.

Pred kladenim zateplovacieho systému sa demontovuje fasadny obklad a podkonStrukcia. Po
demontaZi obkladu je nutné prekontrolovat fasadne plochy, zistit ich skutkovy stav, otict oduté &asti,
vyrovnat, odstranit podla moznosti staré disperzné natery a nastreky (minimalne rozrusSit ich povrch
murarskym kladivom), mechanicky odstranit vykvety. Pripadni mastnotu podkladu je potrebné odstranit
tlakovou vodou s prisadou vhodnych Cistiacich prostriedkov, omyt Cistou tlakovou vodou a zabezpedit
vyschnutie. Vlyspravky je vhodné robit vapenno-cementovou, resp. polymércementovou maltou. Casti
fasady, ktoré vykazuju velké nerovnosti je treba upravit nanesenim vyrovnavajucej malty do roviny. Pri
zvysenej vihkosti podkladu treba zabezpecit jeho vyschnutie.

Vramci pripravnych prac pred samotnym zateplovanim sa odstrani jestvujici kabrincovy obklad v
Casti sokla.

KedZe po zatepleni bude konec¢na rovina fasddy predsadena pred pdvodnd o hrabku
tepelnoizolaCného systému, je potrebna Gprava klampiarskych vyrobkov. Preto je nutné demontovat
jestvujuce oplechovanie parapetov a nahradit ho novymi parapetnymi doskami potrebnej irky. Dalej
demontovat jestvujice dazdové Zlaby a zvody, novy okapovy systém je navrhnuty z pozinkovanej ocele
s obojstrannou povrchovou Upravou (farebny pozink). Oplechovanie atiky bude rovnako demontované a
nahradené novym zodpovedajlicim novej hribke obvodovej steny. Hromozvody a ostatné konstrukcie
pripevnené na povrchu fasady je potrebné odsadit o hribku zateplovacieho systému.

Po ukon¢eni pripravnych prac doporucujeme plochu fasady odpraSit poometanim a oplachnut
tlakovou vodou so zabezpe€enim vyschnutia.

5.2 Opis technického rieSenia navrhovanych Uprav ETICS

Vzhladom na nevyhovujuci tepelny odpor obvodového plasta je navrhnuté zateplenie
certifikovanym kontaktnym zateplovacim systémom weber.therm terranova s tepelnou izolaciou na
baze polystyrénu v hrdbke danej teplotechnickym vypoctom — 120 mm. Ostenia okien budu zateplené s
tepelnou izolaciou na baze polystyrénu hrabky 20 mm.

Zateplovaci systém weber.therm terranova je zloZzeny z nasledovnych komponentov:
* lepiaca malta weber.therm KPS
+ tepelnoizolaéna vrstva — platne z polystyrénu ISOVER eps 70 F hrabky 120mm
 tanierové hmoZdiny Ejotherm STR-U , diZka kotiev 175 mm
* vystuznd vrstva zloZzend z : - vystuzna malta weber.therm KPS
- fasaddna sklovlaknita mriezka Vertex 145¢g
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* podkladny nater weber VG700
» povrchovd Uprava tenkovrstvovou roztieranou omietkou weber.pas silikatova , velkost zrna 2 mm

Navrhnuté tepelnoizolacné dosky budi ukladané do lepiacej malty a ukotvené do obvodovych
stien pomocou tanierovych hmozdin vhodnych do jestvujucich stien.

Vzhladom na nevyhovujuci tepelny odpor streSného plasta je navrhnuté zateplenie s tepelnou
izlaciou na baze polystyrénu v dvoch vrstvach v celkovej hrabke 330mm (180+150mm). StreSné krytina
je na streche navrhnutd ako foliova hydroizolacia na baze PVC — Fatrafol 810 (kotvend). VSetky
jestvujuce odvetracie potrubia na streche budi vymenené za plastové.

Pri realizacii musi byt dodrzany presny technologicky postup vyrobcu vybraného certifikovaného
kontaktného zateplovacieho systému. Zateplovanie musi byt prevedené v sulade s poziadavkami normy
STN 73 2901 — Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS) . Navrhnuty
zateplovaci systém musi vyhovovat podmienkam poZiarnych noriem.

5.3 Opis rieSenia nadvéaznosti podmie Aujlcich U ¢€innos t ETICS

5.3.1 Oprava povrchovej Upravy obvodového pldS  ta v €asti sokla

Oprava na obvodovom plasti v €asti sokla po odstraneni existujucich kabrincov a vyrovnani a
vyspraveni povrchu bude zateplena tepelnou izolaciou na baze extrudovaného polystyrénu hrabky 100
mm.

Zateplovaci systém weber.therm terranova je v €asti sokla zloZzeny z nasledovnych komponentov:
* lepiaca malta weber.therm KPS
» tepelnoizolaéna vrstva — platne z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 2800C hrubky 100mm
* tanierové hmozdiny Ejotherm STR-U
* vystuznd vrstva zloZzend z : - vystuzna malta weber.therm KPS
- fasddna sklovlaknita mriezka Vertex 145¢g
* podkladny nater weber VG700
* povrchova Uprava tenkovrstvovou roztieranou omietkou weber.pas silikatova, velkost zrna 2 mm

5.3.2 Oprava povrchovej Upravy — prestreSenie vstu  pu

Oprava prestreSenia zadného vstupu bude pozostavat’ z vyspravenia povrchu a bude zateplené
tepelnou izolaciou na baze polystyrénu hrdbky 50mm.

Zateplovaci systém weber.therm terranova je v Casti prestreSenia vstupu zloZzeny z nasledovnych
komponentov:

* lepiaca malta weber.therm KPS

+ tepelnoizola¢na vrstva — platne z polystyrénu ISOVER eps FACADE 70 F hrabky 50mm

* tanierové hmozdiny Ejotherm STR-U

* vystuznda vrstva zloZzena z : - vystuzna malta weber.therm KPS

- fasadna sklovlaknita mriezka Vertex 145¢g
* podkladny nater weber VG700
* povrchova Uprava tenkovrstvovou roztieranou omietkou weber.pas silikatova, velkost zrna 2 mm

6. ZAVER

Zateplenim materskej skoly (MS) sa vyrazne zvysi kvalita pdvodného stavebného diela, odstrania
sa zistené zavady a nedostatky a zaroven sa znaéne prediZi Zivotnost objektu. Zateplenim sa zlepSia
teplotechnické vlastnosti konstrukcii, ¢im sa zlepsi klima interiéru budovy a zvySi sa pohoda Zivota
maloletych deti a persondlu. TaktieZz déjde k zniZeniu spotreby vykurovacej energie a tym aj k Uspore
finanCnych prostriedkov spojenych s prevadzkou budovy, odstrani sa poruchovost stavebnych uprav
(omietky, dlazby, obklady) a zamedzi sa riziku vzniku kondenzécii vodnej pary v konstrukcii a v citlivych
miestach v budove. V neposlednom rade sa zvolenym farebnym rieSenim zvySi aj esteticka hodnota
bytového domu.

VSetky konStrukcie a stavebné prace musia byt prevedené podfa platnych STN, pripadne
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technologickych postupov. Rovnako aj akost hm6t a vyrobkov pouZzitych pri vystavbe musi zodpovedat
prislusnym STN, ON, pripadne technickym podmienkam.

V Bratislave, oktéber 2015 Vypracoval: Ing. Alexander Kitanovi¢



