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LEGENDA INYCH ZNACIEK

Vv T Tl HRUBKA TEPELNEJ IZOLACIE

N KET OPLECHOVANIE ATIKY RIESENE STANDARDNYM DETAILOM FATRAFOL S VYTIAHNUTIM A
UKONCENIM FOLIE NA POPLASTOVANOM PLECHU

LEGENDA STIEN

POVODNA STENA Z POROBETONOVYCH TVARNIC S KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM NA BAZE
POLYSTYRENU
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- PLATIA VZDY VYKRESY S NAJNOVSIMI REVIZIAMI
= =T - PROJEKTANIT NENESIE ilADNU ZODP’OVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ ’JEHOVPTSOMNEHO SI:JHLASI:J
- ZHOTOVITEL JE POVINNY 0 ZISTENYCH CHYBACH A ROZPOROCH V JEDNOTLIVYCH CASTIACH DOKUMENTACIE
NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTOCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE
[ o - TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI KLADENI FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE DODRZIAVAT PODLA KONSTRUKCNEHO A
TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU PVC FOLIE
- OPLECHOVANIE ATIKY A INYCH KONSTRUKCIi POPLASTOVANYM PLECHOM PRE NASLEDNU POKLADKU PVC FOLIE NIE
JE SUCASTOU KLAMPIARSKYCH VYROBKOV ALE DODAVKY FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE
- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZATEPLOVANI DODRZIAVAT PODLA KONSTRUKCNEHO A TECHNOLOGICKEHO PREDPISU
DANEHO VYROBCU ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PLATNE PREDPISY A NORMY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI
° VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- VSETKY PRESTUPY CEZ POZIARNE DELIACE KONSTRUKCIE JE NUTNE OPATRIT PATRIENOU CERTIFIKOVANOU
PROTIPOZIARNOU UPCHAVKOU

32575
32575

Tl 120

c::s/

>

3285
3315

VONKAJSIA TENKOVRSTVA OMIETKA SILIKATOVA

Tl 120 L PODKLADNY NATER
VAR | | - — VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
q — TEPEL. IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (1=0,038W/(m.K)) PRE KONTAKTNY

ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS, KOTVENA TANIEROVYMI HMOZDINKAMI, hr. 120mm
— LEPIACA MALTA
POVODNE VRSTVY:
L MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC, hr. 300mm
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& = — FOLIOVA HYDROIZOLACIA FATRAFOL 810, hr. 1.5mm (kotvena)
_ _ — GEOTEXTILIA min.300g/m2
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S oS L TEPELNOIZOLACNE DOSKY NA BAZE POLYSTYRENU 150S, hr. 180mm
nie ° o . -
e S = L TEPELNOIZOLACNE DOSKY NA BAZE POLYSTYRENU 150S, hr. 150mm
~ Q POVODNE VRSTVY:
-— POVODNA ASFALTOVA KRYTINA
L — PENETRACNY NATER
— SPADOVA VRSTVA
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