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OKNO Z PLASTOVEHO ROFILU
PARAPETNA PARONEPRIEPUSTNA FOLIA

DOSKA
ROZPERNA KOTVA
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min.100 mm

OKRAJOVA OMIETKOVA LISTA GE—N

POVODNY VONKAJSI PLAST
PAROPRIEPUSTNA FOLIA —
LEPIACA MALTA — R R S s SRS *
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU —
VYSTUZNA VRSTVA —]

SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA —

300

120

OPLECHOVANIE PARAPETU VNOTORNA POVRCHOVA UPRAVA —
ROHOVA LISTA SO POVODNY VONKAJST PLAST —
SKLOTEXTILNOU MRIESKOU POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA —
LEPIACA MALTA —

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU —

VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU —

VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA —

SCHEMA PREKRYTIA VYSTUZNEJ MRIEZKY V OSTEN]

T |

|

ROHOVA LISTA SO S:T i}
SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU ;L !

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC

VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA MIERKA

DETAIL ZATEPLENIA PRI OSTENI OKNA 04 1:5




OKNO Z PLASTOVEHO PROFILU S PARONEPRIEPUSTNA FOLIA
IZOLAENYM DVOJSKLO

PARAPETNA DOSKA

PRICHYTENIE VONKAJSIEHO PARAPETU

PUR PENA

PAROPRIEPUSTNA FOLIA

AUR PENA
TESNIACI SKAROVACI PAS
VONKAJSi PARAPET \

PRIPONKA OPLECHOVANIA 70777

PARAPETU

KOTVENIE PRIPONKY

ROZPERNA KOTVA

VNUTORNA POVRCHOVA UPRAVA

POVODNY VONKAJSI PLAST

POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA

LEPIACA MALTA —

_ TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU — 6, 120 300 110
VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU —

VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA —

TR

PREKRYTIE VYSTUZNEJ MRIEZKY

_ min.100mm

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC
VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA MIERKA
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DETAIL ZATEPLENIA PRI PARAPETE OKNA




VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA —
VYSTUZNA VRSTVA —

SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU —]
LEPIACA MALTA —]
POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA —
POVODNY VONKAJSI PLAST —
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POLYSTYRENU HR. 20mm
VYSTUZNA MRIEZKA

PAROPRIEPUSTNA FOLIA

UKONCOVACI OKENNY PROFIL

OCHRANA FOLIA, KTORU TREBA PO APLIKACI

TEPELNEHO SYSTEMU ODSTRANIT

SCHEMA PREKRYTIA VYSTUZNEJ MRIEZKY V NADPRAZI

ODKVAPOVY PROFIL S
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PARONEPRIEPUSTNA FOLIA

OKNO Z PLASTOVEHO PROFIL
S IZOLACNYM DVOJSKLOM

PARONEPRIEPUSTNA FOLIA

VYSTUZNOU MRIEZKOU

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC

VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

DETAIL ZATEPLENIA PRI NADPRAZi OKNA

STRANA
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NANASANIE MALTY NA IZOLACNE PLATNE

STRANA
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SCHEMA KLADENIA A KOTVENIA TEPELNOIZOLACNYCH DOSIEK Z POLYSTYRENU

ROZPERNE KOTVY V NAROZi ZDVOJENE
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PRINCIP MECHANICKEHO KOTVENIA IZOLACNYCH DOSIEK Z STRANA
POLYSTYRENU 08

MIERKA
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CELNY POHLAD NA OKNO
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LEPENIE IZOLACNYCH DOSIEK OKOLO OKIEN 09 1:4.0
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IZOLACNA PLATNA Z POLYSTYRENU
DODATOCNE ARMOVANIE SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC
VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA MIERKA

UMIESTNENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEZKY PRI OSTENI 10 1:4.0




PRELOZENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEZKY V STYKOVEJ SKARE
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MINERALNEJ VLNY
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MINERALNEJ VLNY 11 1:30




ST

A
LEPIACA STIERKA

POVODNY OBVODOVY PL

v

TEPELNOIZOLACNE DOSKY

A

S

AN

/
/

T T T T AT T T T T T T T T T T T T T T I I I
LI I T I I I I I L I I I
L I I I I I I I I 17 I I I 72T

Y/

VYSTUZNA VRSTVA S

v

v

VYSTUZNOU MRIEZKOU

TENKOVRSTVOVA OMIETKA ————<e;

7
Z}
(111 I 1 1 I I I 177 I I I I 2D
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
rssaswamsas. Z)
rssasmasmaas. 2)
Voasasnsmnmss. 2>
o asasasasass. 2)
(Z

ZABRADLIE

v

OMIETACI UKONCUJUCI PAS

SKAROVY TESNIACI PAS

ING. A. KITANOVIC

ING. A. KITANOVIC
STYK ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU S PRESTUPUJUCOU

KONTROLOVAL:
VYPRACOVAL:

’

KONSTRUKCIOU (NAPR. ZABRADLIA)
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POVODNY OBVODOVY PLAST

LEPIACA STIERKA
TEPELNOIZOLACNE DOSKY
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VYSTUZNA VRSTVA S

TENKOVRSTVOVA OMIETKA —
VYSTUZNOU MRIEZKOU 2
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DETAIL "A"

KOMBINACIA PROFILOV NA PRENOS
POHYBOV KLZNEJ PLOCHY

PAS TEPELNEJ 1IZOLACIE Z
EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU
VLOZENY MEDZI PROFILY
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KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC

VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

VODOROVNY DILATACNY STYK V ZATEPLOVACOM SYSTEME

MIERKA
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DILATACNA SKARA BUDOVY

TEPELNA IZOLACIA AKO VYPLN SKARY

VNUTORNA POVRCHOVA UPRAVA

POVODNY VONKAJSI PLAST

POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA
LEPIACA MALTA

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU
VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA

DILATACNY SKAROVY PROFIL Z
FOLIE S PASOM MRIEZKY

SCHEMA PREKRYTIA VYSTUZNEJ MRIEZKY
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KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC

VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA

14

DILATACNA SKARA V PLOCHE PRIECELIA

MIERKA

1:5




VNUTORNA POVRCHOVA UPRAVA

POVODNY OBVODOVY PLAST —

POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA —
LEPIACA MALTA —]

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU —
VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU —
VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA —

SPECIALNY MONTAZNY CYLINDER Z PUR

LEPIACA VRSTVA

TRVALOPLASTICKY TMEL (SILIKATOVY ALEBO
AKRYLATOVY)

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC
VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA MIERKA

PRIPEVNENIE HAKOQV, POMOCOU MONTAZNEHO
CYLINDRA 15 1:5




VNUTORNA POVRCHOVA UPRAVA

POVODNY VONKAJSI PLAST

POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA
LEPIACA MALTA

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU
VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA

TRVALOPLASTICKY TMEL (SILIKATOVA ALEBO
AKRYLATOVY)

VETRACIA MRIEZKA

—

SKAROVY TESNIACI PAS

TRVALOPLASTICKY TMEL (SILIKATOVY ALEBO
AKRYLATOVY)

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC
VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA MIERKA
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OSADENIE VETRACIEHO OTVORU
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VNUTORNA POVRCHOVA UPRAVA —

POVODNY VONKAJSI PLAST —

POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA —]|
LEPIACA MALTA —

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU —]|
VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU __|
VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA —

SCHEMA PREKRYTIA VYSTUZNEJ MRIEZKY

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC
VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA MIERKA

DETAIL ZATEPLENIA VONKAJSIEHO NAROZIA 17 1




— VNUTORNA POVRCHOVA UPRAVA

- POVODNY OBVODOVY PLAST

L POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA

| LEPIACA MALTA

| TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU

| VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
L VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA

SCHEMA PREKRYTIA VYSTUZNEJ MRIEZKY

4

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC

VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

DETAIL ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU VO VNUTORNOM KUTE

STRANA
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MIERKA
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VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA

VYSTUZNA VRSTVA SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU
LEPIACA MALTA

POVODNY OBVODOVY PLAST
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EXTRUDOVANY _—
POLYSTYREN
POVODNA HYDROIZOLACIA

500

TESNIACI PAS Z KOMPRIMOVANEJ
POLYURETANOVEJ PENY

BETONOVY CHODNiK

SCHEMA PREKRYTIA
VYSTUZNEJ MRIEZKY
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KONTROLOVAL:  ING. A. KITANQVIC

VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC
DETAIL UKONCENIA ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU PRI STRANA MIERKA
CHODNIKU 19 1:5




KOTVENIE OSB3 DOSKY POMOCOU

TELESKOPICKEJ HMOZDINKY A
SKRUTKY

POISTNA ZALIEVKA

0SB3 DOSKA hr. 18mm

POPLASTOVANY PLECH

KOTVENIE POPLASTOVANEHO PLECHU

ZAVETERNA LISTA

POPLASTOVANY PLECH

KOTVIACI PRVOK
ZAVETERNEJ LISTY min.30mm |
\ KOTVENIE OSB3 DOSKY

350

TEPELNA 1ZOLACIA EXPANDOVANY
POLYSTYREN, PRE ZLEPSENIE
SPOLUPOSOBNOSTI JEDNOTLIVYCH VRSTIEV
MONOBLOKU VZAJOMNE VRSTVY LEPIT

150

ROZPERNA KOTVA

—
—
—
—
—
—
—
—

POVODNY OBVODOVY PLAST
POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA —]
LEPIACA MALTA —
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU —]
VYSTUZNA VRSTVA —

SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA —

/

FOLIOVA HYDROIZOLACIA FATRAFOL 810,hr. 1,5mm —

GEOTEXTILIA min.300g/m2 —

TEPELNOIZOLACNE DOSKY NA BAZE POLYSTYRENU 150S, hr. 150mm —
TEPELNOIZOLACNE DOSKY NA BAZE POLYSTYRENU 150S, hr. 180mm —
GEOTEXTILIA min.300g/m2 —

POVODNE VRSTVY: —

POVODNA ASFALTOVA KRYTINA —

PENETRACNY NATER —

SPADOVA VRSTVA —]

STROPNA KONSTRUKCIA —

KONTROLOVAL:  ING. A. KITANOVIC
VYPRACOVAL:  ING. A. KITANOVIC

STRANA MIERKA

20 1:5

DETAIL STRECHY PRI ATIKE




150

180

0SB3 DOSKA hr. 18mm

KOTVENIE 0SB3 DOSKY POMOCOU

TELESKOPICKEJ HMOZDINKY A
SKRUTKY

KOTVIACI PRVOK
ODKVAPOVEJ LISTY

POISTNA ZALIEVKA

ODKVAPOVA LISTA Z

POPLASTOVANEHO PLECHU

ODKVAPOVY ZLAB

ODKVAPOVY HAK

ZAFREZOVANY DO
0SB3 DOSKY

TEPELNA IZOLACIA

|
< ROZPERNA KOTVA

| l

EXTRUDOVANY POLYSTYREN

i POVODNY OBVODOVY PLAST

FOLIOVA HYDROIZOLACIA FATRAFOL 810,hr. 1,5mm
GEOTEXTILIA min.300g/m2

— LEPIACA MALTA

TEPELNOIZOLACNE DOSKY NA BAZE POLYSTYRENU 150S, hr. 150mm
TEPELNOIZOLACNE DOSKY NA BAZE POLYSTYRENU 150S, hr. 180mm

GEOTEXTILIA min.300g/m2
POVODNE VRSTVY:

POVODNA ASFALTOVA KRYTINA
PENETRACNY NATER

SPADOVA VRSTVA

STROPNA KONSTRUKCIA

| ] — POVODNA VONKAJSIA POVRCHOVA UPRAVA
. — TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU
L— VYSTUZNA VRSTVA
SO SKLOVLAKNITOU MRIEZKOU
L— VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA OMIETKA

KONTROLOVAL

ING. A. KITANOVIC

VYPRACOVAL:

ING. A. KITANOVIC

DETAIL STRECHY PRI ODKVAPE

STRANA

21

MIERKA

1:5




