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Predmetom projektu je zateplenic obvodového a stre¥ného pladta Materske]
Skoly na Vyvojovej ul.£.228 v Bratislave - Rusovciach. Predmetny objekt, postaveny v
osemdesiatich rokoch dvadsiatcho storotia je jedno aZ dvojpodlazny, nepodpivniteny
s plochou strechou, pddorysnych rozmerov tvaru "T", kde dvojpodlazna Sast ma dizku
63.000 mm, Sirku 9.900 mm + €ast’ v kolmom smere podorysnych rozmerov 12.900 x
7.265 mm. Vy3ka rimsy dvojpodlaZnej &asti je od 7.190 do 7.600 mm. Jednopodlazna
¢ast’ je pddorysnych rozmerov 19.100 x 12.900 mm s vy3kou rimsy 3.840 mm,
hreberia 4,015 mm. Z kon3trukéného hl'adiska je objekt postaveny ako Zelezobetonovy
skelet s predsadenym porobeténovym plasfom hriibky 300 mm s plastovym
obkladom. Plochd strecha je jednoplé§tova, kde na stre$nych paneloch je spadova
vrstva a nasledne natavené asfaltové pasy s penctraénymi natermi.

Pred zateplenim obvodovych kon§trukeii je nutné odstranit’ obklad a vyspravit
a odmastit’ zatepl'ované plochy.

Zateplenie obvodovvch, stenovych konStrukcii

Pre zateplenie obvodovych stien je navrhnuty zateplovaci systém weber.therm
terranova, Tepelnoizolatné vrstva je ISOVER eps 70 F hriibky 120 mm lepend a
kotvena tanierovymi hmoZdinkami Ejotherm STR-U s dizkou kotiev min. 175 mm.
Nasledne bude nalepend sklovlaknitd mrieZka Vertex 145 g. Omietka bude silikatova
hrabky 2 mm. Zateplenie obvodového plaita zo statického hPadiska predstavuje
vypolet pritaZenia navrhovanymi vrstvami a postdenie prikotvenia navrhovanych
vrstiev k jestvujlicemu obvodovému plastu, aby sa novo navrhnuté vrstvy zateplenia
neoddelili v dosledku sania vetra.

Vypolet prit’aZenia od zateplenia na 1m?2 jestvujucej obvodovej konstrukcie

ZataZenie gl n q¥

- omietka hr. 2 mm; 16,00 . 0,002 = 0,032 1,35 0,043 kN/m2

- malta + sietka: 15,00.0,004 + 0,002 = 0,062 1,35 0,084 kN/m2

- ISOVER hr. 120 mm: 1,00 x 0,12 = 0120 135 0.162 kN/m2
ZataZenie stale spolu = 0214 kN/m2 0,289 kN/m?2

Navrhnuté¢ vrstvy zateplenia pritaZia jestvujoce obvodové dielce normovym
zatazenim 0,21 kKN/m?2, vypoltovym zat'azenim 0,29 KkN/mZ2.

Vypodet zat'aZenia vetrom na 1m2 obvodovej kon§trukeie - sanie
ZataZenie - vetrova oblast’ 11, 26 m/s (93,6km/hod),

gb = v¥/1600 = 26%/1600 = 0,423kN/m?

Navrhujemedo vypoCtu max. rychlost’ vetra 120 km/hod (33,3 m/s),
gb = v¥/1600 = 33,3%1600 = 0,693kN/m?

W, = vb.1,0.0,6
Vyska: h=7,60 m
Wye = Wpe1,5=10,693 . 1,5 . 0,6 = 0,624 kN/m*




Zaver:

7 uvedeného vyplyva, Ze novo navrhnuté vrstvy zateplenia s vypodtovym
zat'aZenim 0,289 kN/m?2 st zata¥ené silou od sania vetra Wy = 0,624 KN/m?.
MnoZstvo, rozimiestnenie a druh kotevnych prvkov musi byt’ navrhnuté tak, aby
zabranilo oddeleniu zatepl'ovacich vrstiev v dosledku sania vetra.

Zateplenie streSnej kontrukcie

Zateplenie streSnej konStrukcie zo statického hladiska predstavuje vypodet
prifaZenia navrhovanymi vrstvami a posudenic prikotvenia navrhovanych vrstiev
k jestvujacim vrstvdm konstrukcie strechy, aby novo navrhnuté vrstvy ,neuleteli“
v dosledku sania vztlaku vetra.

Vypodet zat’a¥enia 1m2 navrhovanvch novvch stre$Snych vrstiev

ZataZenie qil n qVv

- hydroizolécia — PVC - Fatrafol 810: = 0,100 1,35 0,135 kN/m2
- Polystyrén hr. 330mm :0,330x0,80= 0264 135 0356 kN/m?2
ZataZenie stale spolu = 0364 kKN/m2 0491 kN/m2

Z uvedeného vyplyva, Ze novo navrhnuté vrstvy zateplenia pritaZia stdvajtice stre$né
panely normovym zat'aZenim 0,364 kN/m2, vypotovym zataZenim 0,491 kN/mZ2.

Vypodet zataZenia vetrom na 1m? obvodovej kon¥trukcie - vztlak
Zatazenie - vetrova oblast’ 11, 26 m/s (93,6km/hod),

gb = v*/1600 = 2641600 = 0,423kN/m>

Navrhujemedo vypoctu max. rychlost’ vetra 120 kim/hod (33,3 m/s),
qb = v¥/1600 = 33,3%/1600 = 0,693kN/m>

W, = vb.1,0.0,6
Vydka: h=7,60 m
Wye = Wye-1,5= 0,693 . 1,5 . 1,0 = 1,04 kN/m>

Zaver:
Z uvedeného vyplyva, Ze novo navrhnuté vrstvy zateplenia o normove;
hmotnosti 0,364 kN/m2 s nadlahdované silou od sania, vztlaku, vetrom w, = 1,04

kN/m2. MnoZstvo, rozmiestnenie a druh kotevnych prvkov musi byt navrhnuté tak,
aby zabranilo odleteniu zateplovacich vrstiev v dosledku sania vetra.




Zavereéné odporiaéania:

Pre zateplenie obvodového plagt’a

- Pred realizaciou zateplovacieho systému je nutné overit skutoiné vlastnosti
materidlu obvodového plasta (objemova hmotnost’, pevnost’ a tnosnost’ spojov).

- Overit’ stav kotevnych prvkov, ktorymi st obvodové kondtrukcie prikotvené
k nosnym kon§trukciam.

- Preverit’ fyzicky kotevné prvky obvodového plésta a porovnat ich s projektovou
dokumentéciou zrealizovaného objektu. (preverenie je nutné aj z hladiska nie
vel'mi dobrej pracovnej discipliny pocas realizacie stavby)

- Zateplovaci systém treba kotvit hmoZdinkami tak, aby ich uginna di¥ka bola
v neporusenej, neskarbonizovanej vrstve obvodového plasta.

- Diery pre hmozdinky do pérobeténu sa nesmu vitat priklepom, zvidcSuju sa
priemery dier.

- Kotevné prostriedky musia preniest’ do jestvujuceho obvodového plasta, stien
hmotnost’ zateplovacieho systému (normovd hmotnost je 0,214 kN/m2) a
zataZenie od vetra, sanie w,, = 0,624 kN/m>.

Pre zateplenie stre$ného pla§t’a

- Zateplovani systém treba kotvit' hmozdinkami tak, aby ich G&inna dizka bola
v neporudenej, neskarbonizovanej vrstve stre$ného plasta.

- Diery pre hmozdinky do poérobeténu sa nesmu vitat priklepom, zvicsuju sa
priemery dier.

- Kotevné prostriedky musia preniest’ do jestvujiiceho stre¥ného plast’a sily od sania,
vztlak, vetrom v hodnote w, = 1,04 kN/m?.

- Prirealizdcii je nutné urobit’ odtrhové skasky pre kotvenie navrhovanych vrstiev.

- Vysledky odtrhovych skiSok je nutné zapisat’ do stavebného dennika.
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