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ventilator na vetranie telocvi¢ne, spinany senzorom CO s moznostou
ruéného zapinania, ventilator osadit’ do vy3ky S.H. cca 3,5m nad podl.,

2xGK32 senzor CO osadit do pobytovej zény

rozvody nie je potrebné tepelne izolovat!
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LEGENDA MIESTNOSTI
PODLAHA
0ZN. NA o PLOCHA
VYK. UCEL MIESTNOSTI [m2] | NASLAPNA VRSTVA |CP.
1,01 CHODBA 4.02 m? LINOLEUM LEGENDA: INVESTOR: MC BRATISLAVA-RUSOVCE, VYVOJOVA 8, 851 10 BA
1.02 SKLAD 12.05 m? LINOLEUM
T PRIVODNE POTRUBIE UK - PLASTOHLINIK AUTORI PROJEKTU:
1.03 SATNA CHLAPCI 19.19 m? LINOLEUM ] ’ - -
oo | TecrnicKA MESTNOST T 1064 i | KERAMICKA DLASEA == VRATNE POTRUBIE UK - PLASTOHLINIK Z0DP. PROJEKTANT CASTI pD:  ING. VOJTECH FEKETE
.05 CHODBA 321 me LINOLEUM PS  UZAVIERATELNE RADIATOROVE SKRUTKOVANIE NAZOV PROJEKTU: . e . .
106 WC DIEVCATA 189 m?_ | KERAMICKA DLAZBA PV TERMOSTATICKY RADIATOROVY VENTIL PRIAMY/ROHOVY, DOPLNENY O TERMOSTATICKU HLAVICU REKONSTRUKCIA TELOCVICNA ZS s MS
107 WC CHLAPCI 194 m_ | KERAMICKA DLAJBA H  "H"VENTIL 1/2" NA PRIPOJENIE VYK. TELESA TYPU "VK" PRIAMY, S UZAVIERANIM
108 UMYV AREN 903 m2 | KERAMICKA DLAJBA ®) > DOSKOVE VYKUROVACIE TELESO KORAD VENTIL KOMPAKT VY3KY 600mm, DOPLNENY O TERMOSTATICKU HLAVICU HEIMEIER, NAZOV CASTI PD: VYKUROVANIE
1.09 SATNA DIEVCATA 19.94 m? LINOLEUM A ODVIDUSNENIE = = =
10 KABINET %18 m? LINOLEUM VYPRACOVAL: ING. V. FEKETE FORMAT: 2xAk | CISLO PARE
.. PVC SPORTOVA KONTROLOVAL: MIERKA: 1:100
M TELOCVICNA 289.21 m? PODLAHOVA — ~ —
KRY TINA NAZOV VYKRESU: DATUM: 07%/2019
o PVC SPORTOVA R tisLo
112 NARADOVNA 3457 m? PODLAHOVA >
KRYTINA PODORYS 1.NP VYKRESU: 02
419.8% m?

podstropny destratifikator D1 TPM 048/05, 650x650mm, hr.285mm, 19,5kg
spinany zabudovanym termostatom nastavitefnym v rozsahu 0-30°C
230V / 50Hz, istenie 6A, IP40, 8700t, P=280W

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE

AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




