Mestska Cast’ Bratislava — Cunovo
Hraniciarska 144, 851 10 Bratislava 59

Nase cislo: Bratislava
UKSP-145/5-TX1/2021-23/C-Kri-5 18. 04. 2023

ROZHODNUTIE

Navrhovatel: Z?padoslovenské distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
ICO: 36 361 518

podal diia 02.03.2021 na mestsku &ast Bratislava-Cunovo navrh na vydanie tzemného
rozhodnutia o umiestneni liniovej stavby BA Cunovo, zakabelizovanie VN 144, |II. etapa -
VNK, objekty SO 01 - VN kablové vedenie, SO 03 - NN kablové vedenie, PS 01 - Spinacia
stanica VN, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Cunovo (parc. ¢. KN C 1306/1 [KN E 939, 938,
936], 1310/3, 1309, 1310/5 kat. uz. Rusovce, parc. €. KN C1509, 661/2, 662, 663, 650/35,
747/145, 650/36, 1439, 1438, 747/103, 1366, 1368/1, 1367/3, 1365, 629/6 [KN E 324/1], 83/1,
180, 122/2, [KN E 77/2, 830/1], 1119/1, 1123/3, 1123/60, 1123/74, 1123/42, 1124/3, 1124/9,
694/409, 694/24, 249/2 [KN E 830/1], 249/1, 230, 229 [KN E 816], kat. Giz. Cunovo).

Na zaklade vznesenych pripomienok v priebehu konania doslo ku zmene trasy a_Uprave
navrhu na vydanie Uzemného rozhodnutia o umiestneni liniovej stavby BA_Cunovo,
zakabelizovanie VN 144, lll. etapa - VNK, objekty SO — 01 VN kablové vedenie, SO 03 NN
kablové vedenie, PS 01 — Spinacia stanica VN, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Cunovo
(parc. €. KN C 1306/1 [KN E 939, 938, 936,], 1310/3, 1309, 1310/5 kat. Uz. Rusovce, parc. ¢.
KN C1509, 661/2, 662, 663, 650/35, 747/145, 650/36, 1439, 1438, 747/103, 1366, 1368/1,
1367/3, 1365, 629/6 [KN E 324/1], 83/1, 180, 122/2, [KN E 77/2, 830/1], 1119/1, 1123/3,
1123/1, 1124/2, 1125/1, 249/2 [KN E 830/1], 249/1, 230, 229 [KN E 816], kat. Gz. Cunovo).

Mestska &ast Bratislava-Cunovo, na zaklade uréenia stavebného Uradu prislusného na
konanie, ako prislusny stavebny urad (dalej len stavebny urad) podla § 117 ods. 1 zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov posudila predlozeny navrh podla § 37 a § 38 stavebného zakona
v Uzemnom konani a podla

§ 39a stavebného zakona, §4 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a §46 a §47 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov vydava

uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby

BA_Cunovo, zakabelizovanie VN 144, lll. etapa - VNK
Bratislava-Rusovce, Bratislava-Cunovo

v objektovej skladbe:

SO 01 - VN kablové vedenie
SO 03 - NN kablové vedenie
PS 01 - Spinacia stanica VN

na pozemkoch
parc. €. KN C 1306/1 [KN E 939, 938, 936], 1310/3, 1309, 1310/5 v kat. Uz.: Rusovce

parc. ¢. KN C1509, 661/2, 662, 663, 650/35, 747/145, 650/36, 1439, 1438, 747/103, 1366,
1368/1, 1367/3, 1365, 629/6 [KN E 324/1], 83/1, 180, 122/2, [KN E 77/2, 830/1], 1119/1,



1123/3, 1123/1, 1124/2, 1125/1, 249/2 [KN E 830/1], 249/1, 230, 229 [KN E 816], v kat. Uz.:
Cunovo

ako je vyznacené v situacnom vykrese, ktory je priloZzeny k tomuto rozhodnutiu a tvori jeho
neoddelitelnu sucast.

Dokumentacia pre uzemné konanie, ktoru v termine 10/2019, revizia 02 z 1/2023 spracoval
Ing. Jan Baranek. reg.c. 0724*A2 je v sUlade s Uzemnym planom hlavného mesta SR
Bratislava, rok 2007 v zneni zmien a dopinkov.

Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovi pripravu sa v stlade s ustanovenim §39a
ods. 2 a suvisiacimi ustanoveniami stavebného zakona a §4 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. uréuji
tieto podmienky :

1. Popis stavby: Jedna sa o liniovu stavbu - kabelizaciu 22 kV linky VN 144 z dévodu &astych
porutch. Trasovana je popri kanali pri hradzi VD Gabcikovo v koridore vzdusného VVN vedenia
8898 a v zastavanej ¢asti MC Bratislava-Cunovo.

SO 01 - VN kablové vedenie - Zakabelizovanie VN vzdusného vedenia sa zrealizuje VN
kablovym vedenim 3 x NA2XS2Y 1 x240 o celkovej dizke 3670m.

Cast pri VD Gabéikovo (Vodny zdroj BVS a.s.):

Kabelizacia zadina, resp. pokraéuje v bode napojenia Il. etapy na odboény stip vzdusnej VN
pripojky pre TS0056-016 (ponad hradzu) pri areali vodného zdroja.

Tu sa osadi nova spinacia stanica VN kioskového typu EH6. Do spinacej stanice budu za-
ustené, vyvedené:

1-Privodny VN kabel VN 144 od Rusoviec.

2-Novym kablom sa napoji ponechavana vzdusna pripojka pre TS0056-016. Napojenie sa
vykona na ponechanom odbo&nom stipe.

3, 4 - novym kablovym vedenim 3 x NA2XS2Y 1x95 sa napoja existujlice murované stanice v
sprave BVS a.s. TS0861 aTS0862. Tieto kable budu uloZzené pred oplotenim arealu vodného
zdroja pod demontovanym vzduSnym vedenim vo vzdialenosti 1m od oplotenia, a cez
pozemok smerom k trafostaniciam. Napojenie na trafostanice sa zrealizuje cez kablové
koncovky osadené na vonkajSej fasade pod priechodkami vzdusnych VN pripojok, priamym
napojenim na tieto priechodky.

Ovladanie predmetnych vyvodov bude zabezpecené dialkovym ovladanim umiestnenym
spinacej TS (PS- 01). Deliace miesta a spésob komunikacie medzi BVS a.s. a ZSD a.s. bude
rieSené zmenou Zmluvy o pripojeni pocas realizacie stavby.

5-Zo spinacej stanice bude napojené kablové vedenie VN144 smerom do Cunova (kabelizacia
lll.etapa). Vedenie povedie pod ponechanou vzdu$nou pripojkou VN smerom k obsluzne;j
asfaltovej komunikéacii vedenej popri kanali pri hradzi VD Gabgikovo. Dalej kabel v celej trase
povedie popri komunikacii vo vzdialenosti 1m od zvodidiel v trdvnatom pase v koridore exist,
vzdu$ného WN vedenia &. 8898 aZ na zadiatok intravilanu MC Bratislava-Cunovo. VN kabel
sa na okraji MC Bratislava-Cunovo zausti do existujucej TS 1894, napojenim na VN rozvadzac
na uvolneny vyvod po odpojenom kabli VN smer Cunovo.

Od TS 1894 sa kablom 3x NA2XS2Y 1x95 spatne napoji stipova trafostanica BVS TS 0013-
008. Kabel bude napojeny na uvolneny vyvod na vzdusnu pripojku (demontovanu)
k predmetnej TS 0013-008.

VN kabel pripojky o dizke 930m povedie spatne v rovnakej trase ako privodny kabel VN 144
a ukon€i sa vyvedenim na existujucu VN vzdus$nu pripojku pred TS 0013-0089 na novo
osadenom stipe so zvislym UO.

Cast v_MC Bratislava-Cunovo

V zastavanom Gzemi MC Bratislava-Cunovo sa nové kablové VN vedenie 144 napoji na
existujuce VN kable na Zahumenskej ulici, pri odboéeni Skycovske;j ul..

Existujuce kablové VN vedenia sa rozrezi. Nové VN vedenie sa napoji na existujlice vedenie
smer TS1893, Existujuce vedenie smer TS1685 sa zospojkuje z vedenim smer TS1650.
Existujuca Cast' vedenia smer TS1894 zostane nevyuzita a v TS odpojena.

Noveé kablové vedenie bude v zelenom pase popri Zahumenskej ulice smerom na DIhi a po
Dihej smerom na koniec obce. Tu sa vedenie ukonéi v existujlicej TS2092.

Mimo zastavaného Uzemia obce sa novym kablovym vedenim prepoja dve existujice VN
kablové vedenia smer TS 2090 a smer TS 1685.




Nové vedenie VN povedie po polnohospodarskej pdde v existujicom koridore (vecnom
bremene) vzdusného VN vedenia VN 144, ktoré sa demontuje.

Kabel bude uloZzeny v hibke 100cm v pieskovom 162ku s krytom beténovou doskou. Pri
krizovani podzemnych inzZinierskych sieti, komunikacie a vjazdov na pozemky bude kabel
uloZeny v ochrannej rire FXKV @ 220mm, v hibke 100cm pod povrchom.

Optotrasa ZSD - HDPE Integral <|>40 + UOK

Do hlavnej trasy navrhovanych VN kablovych vedeni bude pripoloZzena rirka HDPE integral
@40 vratane uloZenie optického kabla. Dizka celkom 3670m.

Rurka bude uloZzena vo volnom teréne v pieskovom 16zku pripoloZzena ku VN kablom. Pri
krizovaniach a podtlakoch budu ulozené do samostatnych chranic¢iek FXKV 110, resp PE 110.
Optochrani¢ka bude v celej trase oznacena markerom (Smart Marker SMISOO-Komplex)
kazdych 50m (v zastavanej ¢asti) az 200m (na polnohospodarskej pdéde), v mieste spojky
HDPE chranicky, v mieste prechodu cez komunikacie, v koncovych bodoch a pri zmene smeru
v kazdom obluku ( zaciatok, stred a koniec ).

SO 03 — NN kablové vedenie - V ramci vykopovych prac na realizacii VN kablového vedenia
v zastavanej éasti Cunova sa do trasy pripoloZia kablové NN vedenia od existujucej skrine SR
na rohu ulic DIha a Zahumenska.

Jeden kabel povedie po Dlhej ulici az na koniec. Druhy kabel odboéi z Dlhej ul. a pokraduje
Novosadnou ulicou a ukonéi sa na konci Dlhe;j ulici.

NN kable NAYY-J 4x240 o celkovej dizke 1100m budu zasluékované do novoosadenych
istiacich skrifn SR (21 kusov). Skrine budu osadené pri existujlcich stipoch vzdusného NN
vedenia.

Kable budl uloZzené v zeleni v hibke 70cm v pieskovom [62ku s krytom tehlou a vystraznou
foliou. Pri krizovani podzemnych inZinierskych sieti, komunikacie a vjazdov na pozemky bude
kébel uloZzeny v ochrannejrire FXKV @ 160mm.

Nové NN kablové vedenie a rozpojovacie skrine sa realizuju ako predpriprava na kabelizaciu
NN vzdusnych vedeni v zastavanom UGzemi obce.

Na novée skrine SR sa prepoja existujlice zemné domové pripojky a postupne sa budu prepajat
rekonstruované existujlice domové pripojky realizované vzduchom a pripajat’ novi odberatelia.

PS 01 — Spinacia stanica VN - Predmetom je osadenie spinacej stanice VN pre napojenie
existujucich transformaénych stanic v okoli vodného zdroja. Spinaci VN rozvadzaé bude
umiestneny v upravenom z vnutra ovladanom kiosku EH6.

Stanica bude umiestnena na parcele €. 1509 pred oplotenim vodného zdroja v ochrannom a
manipulacnom pase existujucej vzdusnej VN pripojky pre TS0056-0169.

Rozvadzac¢ VN — typ modularny FBX — CCCCCM. Skrifia 1 - C - privod VN144 - smer Cunovo,
skrifa 2 - C - privod VN144 - smer Rusovce, skrifia 3 - C - pripojka pre TS0056-016, skrifia 4
- C - pripojka pre TS0861, skrifa 5 - C - pripojka pre TS0862, skrifia 6 - M - skrifa vlastnej
spotreby pre napojenie rozvadzaca DO.

VN rozvéadza¢ bude vo vyhotoveni pre dialkové ovladanie. Na vyvodoch budu osadené
motorické pohony vypinacov a osadené meracie transformatory pridu pre signalizaciu.

Pre potreby dialkového ovladania VN rozvodne a prenos dat na dispeéing bude instalovana
skrinka AXY1, v ktorej bude osadeny cely riadiaci systém transformaénej stanice.

Skrinka bude vo vyhotoveni ako samostatna oceloplechova skriria vo vyhotoveni na povrchu
s IP20, osadena na bo¢nej stene rozvodne. Napdjanie skrinky AXY1 bude od skrine vlastnej
spotreby M VN rozvadzaca.

Druh stavby: inzinierska stavba v zmysle § 43a ods.3 pism. i) stavebného zakona, liniova
stavba v zmysle § 139 ods. 3 pism. d).

Uéel stavby: technicka vybavenost Gizemia pre dalsiu vystavbu.

2. Podmienky pre pripravu projektovej dokumentacie:

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie musi byt spracovana v stlade
s podmienkami dotknutych organov a spravcov sieti, s platnymi STN, technickymi predpismi,
stavebnym zakonom, vyhl. €. 453/2000 Z.z., ¢. 532/2002 Z.z. a ostatnymi platnymi pravnymi
predpismi.



3. Namietky ucastnikov konania:

Vramci Ustneho pojednavania konaného diia 17.01.2023 bola vznesena pripomienka
splnomocnenym zastupcom spolo¢nosti Watsson, s.r.o. Pripomienka sa tykala uloZenia VN
rozvodov na pozemkoch parc. & 1123/60, 1123/74, 1123/42 v k.. Cunovo vo vlastnictve
spolo¢nosti Watsson, s.r.o. — nemoznosti uloZzenia kablovych vedeni v navrhovanej trase z
dbvodu nedostato¢ného priestoru na ich uloZenie v stibehu s existujucimi vedeniami.
Stavebny drad pripomienku akceptoval a vyzval navrhovatela na preverenie existujiceho
Stavu a prerie$enie navrhu.

4. Podmienky vyplyvajuce z vyjadreni, stanovisk a rozhodnuti dotknutych organov:

Hlavné mesto SR Bratislava — zavazné stanovisko ¢. MAGS OUIC 55388/2018-447041 zo
diia 28.11.20218 — suhlasi. Zamer je v sulade s Uzemnym planom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a dopinkov. Na podklade odborného postidenia sa
uplatriuju tieto podmienky:

« Podla Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a dopinkov
01, 02, 03, 05 sa navrhovany investiény zamer nachadza v Chranenom vtaéom Uzemi
Dunajske Luhy, v Chranenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, Ramsarskej lokalite Dunajské
Luhy a v Uzemi eurépskeho vyznamu Ostrovné [ucky

« Z hladiska lokalizacie zameru, ktory prechadza clrranenvmi Gzemiami prirody a jeho
mozného ovplyvnenia Ziadame uz v tejto etape uvazovany investi¢ny zamer prekonzultovat
s Organom ochrany prirody, Organmi §tatnej vodnej spravy a Statnou ochranou prirody
Spravou CHKO Dunajské luhy.

+ vykonavat investi¢nu €innost v sllade s ustanoveniami véeobecne zavazného nariadenia
€.8/1993 o starostlivosti o verejnu zeler na Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy

v pripade, Ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat’ po kolaudéacii do majetku a
spravy Hlavného mesta SR Bratislavy, Ziadame tento riesit' v projektovej dokumentécii pre
stavebné povolenie ako samostatny objekt vo vsSetkych nalezitostiach projektovej
dokumentacie tohto stupnia.

Magistrat hl. m. SR Bratislavy, OSK — stanovisko &. MAGS OSK 56903/2022- 416243/RiO-

216 zo dna 21.07.2022 pre uzemné konanie — suhlasime s podmienkami:

1. Dodrzite podmienky uvedené v Zavaznom stanovisku hlavného mesta SR Bratislavy k
investi¢nej Cinnosti €. MAGS OUIC 55388/2018-447041 zo dfa 28.11.2018.

2. Trvdme na naSom vyjadreni ¢. MAGS OSK 55543/2018-447038/B4-333 zo dfa
01.02.2019 okrem bodov €. 7 az 13 ktoré sa tykaju verejného osvetlenia, nakolko verejné
osvetlenie uz nie je v sprave OSK.

3. Prirealizacii vSetkych prac, vratane rozkopavok sa budete riadit a dodrziavat detaily, ktoré
ur€uju Technické* listy mesta Bratislava zverejnené na stranke bratislava.sk, link:
https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava. Manual verejnych priestorov a
ich st¢ast - Principy a $tandardy stipikov (aj pri spatnej Gprave dotknutych chodnikov a
cestnej zelene)

4. K zasahu do pozemkov a komunikacii, ktoré nie st v sprave OSK hl. m. SR Bratislavy,
musite o vyjadrenie k PD poziadat' ich spravcu (prip. vlastnika).

5. PD - min. situaciu a TS (najlepSie v elektronickej forme) musite predloZit na vyjadrenie aj
oddeleniu osvetlenia, sieti a energetiky (OOSaE) hl. m. SR Bratislavy - spravcovi
verejného osvetlenia (na adresu - osvetlenie@bratislava.sk), ktory uvedie podmienky k
predmetnej PD v samostatnom vyjadreni.

6. V zmysle zdkona €. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov je stavebnik povinny pocas stavby udrziavat' &istotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti peSej a cestnej premavky

Stanovisko €. MAGS OSK 55543/2018-447038/Ba-333 zo diia 01.02.2019 — s rieSenim stavby

suhlasime s podmienkami:

1. Zakabelizovanie VN144, |ll. etapa - VNK zrealizujete bez zasahu do konstrukcii vozoviek
komunikacii v sprave OSK, krizovanie trasy kablov cez tieto komunikacie urobite
pretlacanim a vSetky Sachty, rozvodné a meracie zariadenia osadite mimo chodnikov a
vozoviek komunikacii v sprave OSK.

2. Pred realizaciou rozkopavok je investor povinny zabezpedéit si u prisludného cestného



1.

spravneho organu vydanie ,Povolenia na rozkopavku* na dotknutej pozemnej komunikacii
alebo chodniku (s platnym POD) a tdto si naplanovat tak, aby rozkopavka mohla byt
realizovana v obdobi od 15.marca do 15. novembra bezného roka v najkratSom moZnom
technologickom obdobi.
Vsetky rozkopavkové prace robené na pozemkoch v sprave Hl. m SR - OSK budete
vykonavat' na zaklade rozkopavkového povolenia a tieto musia byt prevzaté spravcom
komunikacie najneskér do kolaudaéného konania.
Pri rozkopavkach chodnikov je potrebné ohradit' cely vykop, ponechat prechodnl $irku
chodnika 1,5 m, alebo vykop prekryt lavkami pre pesich, pripadne zabezpedit nahradné
trasy pre pesich.
Rozkopavky zrealizujete v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov,
existujuce Zivicné a betdnové konstrukéné vrstvy na chodniku zareZete pilou, vykopok
budete odvazat - nesuhlasime s jeho ukladanim na chodniku, na zasyp pouZijete vhodny
material v zmysle STN - Strkodrvu fr 0/32 mm (nie vykopok), zabezped&ite predpisané
zhutnenie - po vrstvach (hribka - podla Géinnosti pouzitého hutniaceho prostriedku a
podla preukaznej skusky pouzitého zasypového materialu - max. 30 cm), dodrzite
konstrukciu a viazanie prekrytie konstrukénych vrstiev min. po 20 cm v chodniku (kazdej
konstrukCnej vrstvy na kazdl stranu od hran ryhy), dilatacie v beténovej konstrukénej
vrstve urobite rezanim, pouzijete modifikované asfalty, predlozite atesty pouZitych
materialov a predpisanych skusok.

Po rozkopavkach Ziadame:

a) Na chodnikoch urobite novl povrchovu Upravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladny betdn
tr. C 12/15 hr. 12 cm poloZeny na zhutnény podklad zo $trkodrvy, na beton pouzijete
spojovaci penetraény nater 0,5 kg/m”") na celi $irku chodnikov a celt dizku
dotknutych Gsekov s predizenim + 0,5 m na koncoch dotknutych Gsekov, pévodniu PU
v suvislej Ciare kolmo na os chodnika zarezZete a po poloZeni novej PU spoj - starej a
novej PU prelepite kvalitnou asfaltovou paskou, alebo zalejete asfaltovou zalievkou,
dodrzite niveletu chodnikov a obrubnikov (tak aby bol zabezpe&eny dobry odtok
povrchovych véd), uvolnené obrubniky osadite do beténového I6zka (poSkodené
obrubniky vymenite za nové) a zaskarujete.

b) Dlazdené Casti chodnikov - vjazdy predlazdite, pouzijete dlaZbu rovnakej kvality, farby
a rozmerov, dlazbu podbeténujete beténom tr. C 12/15 hr, 15 cm, na podsyp dlazby
pouzijete kamennu drvu fr. 4/8 mm a zaskarovanie dlazby pouzijete kamennu drvu fr.
0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa).

c) Dotknuté plochy cestnej zelene upravite do pévodného stavu tak, aby po dazdoch
nedoslo k deformacii nivelety zelene, dodrzite niveletu zelene (okolitého terénu) a jej
odvodnovaciu funkénost, budete reSpektovat a chranit’ pred poskodenim existujlce
dreviny (aj ich korefiovy systém) v zmysle platného zakona a predpisov o ochrane
krajiny a prirody, terén vycistite (vyhrabete $trk), rozprestriete humus - min. hr. 10 cm
(na povrchu nesmie byt rozhrnuty vykopok), zalozite travnik (vysevom alebo
drnovanim), travnik po zapestovani pred odovzdanim odburinite, vygistite a 1 x
pokosite.

d) Rozkopavky po ukon&eni zapisnicne odovzdate OSK - spravcovi komunikacii a
cestnej zelene.

Pri stavebnych pracach déjde ku styku so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) -

vzdusné (na Dlhej a Novosadnej ul), aj podzemné kablové (na Zahumennej a Krupanovej

ul.) vedenia VO v sprave OSK, ktoré budete respektovat’ a chranit pred poskodenim. Pred
zacCatim stavby kable VO zakreslite a v teréne vytyéite odbornou firmou. Zakres tras
verejného osvetlenia robi vzdy v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 na MG - OSK,

Zaporozska 5, Bratislava - Ing. Beko.

V pripade obnazenia, alebo poskodenia kablového vedenia VO obnovite kablové 16zka a

kable VO uloZite do ohybnych korugovanych chraniciek bez pouzitia spojok (natiahnete

celé kablové polia).

Pri pracach dodrZite STN 73 6005, ostatné platné normy a suvisiace predpisy.

. Pred zaciatkom préac, pred zasypom ryh a ku kolaudacii stavby prizvete OSK - spravcu

VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prac,
Ziadame zachovat' vzdusny rozvod VO na podpernych bodoch ZSD. Rie$enie budete



konzultovat' so spravcom VO (MG OSK) a s prevadzkovatelom VO (firmou Siemens).

12. VSetky stavebné prace zrealizujete bez prerusenia funkénosti VO.

13. Pripadnu poruchu na VO ohlasite na tel. ¢. 02 638 10 151.

14. Ku kolauda¢nému konaniu Ziadame opravit' vsetky Skody vzniknuté na komunikaciach,
chodnikoch, zeleni, VO a dopravnom znaceni v sprave HI, m, SR - OSK, ktoré boli
spbésobené stavebnou ¢innost'ou.

15. K preberaciemu konairiu (kolaudacii) stavby prizvete OSK - spravcu komunikacii, VO, DZ
a cestnej zelene, a zabezpedite polievacie auto (cisternu) ku kontrole spadovych pomerov
a odvodnenia komunikacii.

16. Uplatiujeme si zaruénu lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).

17. V zmysle zakona ¢&. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov je stavebnik povinny poc¢as stavby udrZiavat &istotu na stavbou
znecCistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit' bez
porusenia bezpecénosti a plynulosti peSej a cestnej premavky.

Magistrat hl.m. SR Bratislavy, OSI — stanovisko ¢. MAG 547809/2022 zo diia 15.12.2022 -

Na zaklade odborného postdenia predloZzenej dokumentacie ako spravca verejného

osvetlenia (VO) konstatujeme, Ze z hladiska zaujmov spravcu VO k rieSeniu stavby , BA

Cunovo, zakabelizovanie VN144, |ll. etapa “ stihlasime s pripomienkami;

1. PoZadujeme chranit kablové rozvody verejného osvetlenia, ktoré sa nachadzaju v
zaujmovom Uzemi, pred poSkodenim uloZenim do delenej uzatvaratelnej chraniéky. Pred
zacatim stavby kable VO zakreslite a v teréne vytyéite odbornou firmou. O zakres
kablovych vedeni je potrebné poziadat prostrednictvom mailu na adresu
osvetlenie@bratislava.sk.

2. O planovanom zaéati prac ziadame pisomne informovat prostrednictvom mailu na adresu
osvetlenie@bratislava.sk

3. Pripracach dodrzite STN 73 6005, ostatné platné normy a suvisiace predpisy

4. Pred zacCiatkom prac, pred zasypom ryh a ku kolaudacii stavby Ziadame informovat a
prizvat’ spravcu VO (02/5935 6762) a prevadzkovatela VO (02/6381 0151).

5. Vsetky stavebné prace zrealizujete bez prerusenia funkénosti VO. Pripadnu poruchu VO
ohlasite na tel. ¢. 02/6381 0151.

MC Bratislava-Rusovce — ¢ UKSP-765-TX1/2018/R-Ba zo dha 06.11.2018 — zavazné
suhlasné stanovisko k predlozenej projektovej dokumentacii.

MC Bratislava — Cunovo — stanovisko CSO &. 28/2023-Sv-12 zo diia 17.01.2023 - sthlasi s
vydanim uzemného rozhodnutia s nasledovnym podmienkami:

1. Pokial je mozné Ziadame ukladat' kable do zelene a po dokonéeni upravit’ plochy zelene a
dat do pévodného stavu.

2. Pri realizacii v8etkych prac, vratane rozkopavok riadit' sa a dodrziavat' detaily, ktoré uréuju
Technické* listy mesta Bratislava zverejnené na stranke bratislava.sk, link:
https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava. Manual verejnych priestorov a ich
sucast - Principy a $tandardy stipikov (aj pri spatnej Gprave dotknutych chodnikov a cestnej
zelene, kablové vedenie ulozené do chodnikov — komunikacie pre pesich ziadame rozkopané
plochy dat’ zloZzenim jednotlivych vrstiev pouzitych materidlov do pévodného stavu aj s
celistvou povrchovou Upravou.

3. V zmysle zakona €. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov je stavebnik povinny pocas stavby udrZiavat' &istotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpe&nosti a plynulosti peSej a cestnej premavky.

4. UloZenie kablového vedenia, krizovanie trasy kablov pod miestnymi komunikaciami — DIh3,
Novosadna, Zahumenna, Kruspanova Ziadame realizovat pretlaGanim bez zasahu do
konstrukcie komunikacii a vSetky Sachty, rozvodné a meracie zariadenia osadit mimo
chodnikov a komunikacii v sprave MC.

5. Pred realizaciou rozkopavok je investor povinny zabezpecit si u prislusného cestného
spravneho organu vydanie ,Povolenia na rozkopavku*

na dotknutej pozemnej komunikacii alebo chodniku (s platnym POD) a tato si naplanovat tak,
aby rozkopavka mohla byt realizovana v obdobi od 15.marca do 15. novembra beZného roka
v najkratSom moznom technologickom obdobi.



6. VSetky rozkopavkové prace realizované na pozemkoch v sprave MC Bratislava-Cunovo
vykonavat' na zaklade rozkopavkového povolenia a tieto musia byt prevzaté spravcom
komunikacie najneskér do kolaudaéného konania.

7. Rozkopéavky zrealizovat v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov. Pri
rozkopavkach chodnikov ohradit cely vykop, ponechat’ prechodnt $irku chodnika 1,5 m, alebo
vykop prekryt' l[avkami pre pesich, pripadne zabezpedit nahradné trasy pre pesich.

8. Dlazdené casti chodnikov - vjazdy predlazdit, pouzit dlazbu rovnakej kvality, farby a
rozmerov.

9. Dotknuté plochy cestnej zelene upravit do pévodného stavu tak, aby po dazd'och nedoslo k
deformécii nivelety zelene, dodrzat niveletu zelene (okolitého terénu) a jej odvodriovaciu
funkCnost, reSpektovat a chranit' pred poskodenim existujlice dreviny (aj ich korefiovy systém)
v zmysle platného zakona a predpisov o ochrane krajiny a prirody, terén vygistit’ (vyhrabat
$trk), rozprestriet humus - min. hr. 10 cm (na povrchu nesmie byt rozhrnuty vykopok), zaloZit’
travnik (vysevom alebo drnovanim), travnik po zapestovani pred odovzdanim odburinit,
vycistit' a 1 x pokosit.

10. Rozkopavky po ukonéeni zapisni¢ne odovzdat spravcovi komunikacii a cestnej zelene.

Okresny trad Bratislava odbor starostlivosti o ZP, ochrana prirody a krajiny — vyjadrenie

¢. OU-DA-OSZP3-201810I1975/POS zo dia 13.11.2018::

1. Pokladka VN a NN kablového vedenia sa navrhuje umiestnit v katastralnom uzemi
Cunovo na parcelach séasti umiestnenych v zastavanom Uzemi obce a scéasti mimo
zastavaného Uzemia obce, pre ktoré plati 1. a 2. stupen ochrany v rozsahu ustanoveni §
12 a 13 zakona.

2. Demontaz vzdusného VN vedenia sa navrhuje realizovat' v katastralnom Gzemi Cunovo
na parcelach umiestnenych mimo zastavaného Uzemia obce, pre ktoré plati 1. a 2. stupef
ochrany podla § 12 a 13 zakona.

3. Predmetné parcely st stcastou UEV Dunajské luhy, UEV Ostrovné licky, CHVU
Dunajské luhy a CHKO Dunajské luhy.

4. Podla ustanoveni § 13 ods. 1 zakona je na Uzemi, kde plati druhy stuperi ochrany,
zakazany vjazd a statie s motorovym vozidlom za hranicami zastavaného Gzemia obce
mimo dialnice, cesty a miestnej komunikacie, parkoviska, Cerpacej stanice, garaze,
tovarenského, stani¢ného alebo letistného priestoru.

5. Navrhovana ¢innost je projekt, ktory priamo nesuvisi so starostlivostou o CHVU Dunajské
luhy patriace do eurdpskej sUstavy chranenych Uzemi, ani nie je pre starostlivost of
potrebny, ale pravdepodobne méze mat v kombinacii s dal$imi planmi alebo projektmi v
predmetnej lokalite na toto Uzemie vyznamny vplyv. V zmysle ustanoveni § 28 ods. 3
zakona kazdy, kto zamysla uskutocnit taky plan alebo projekt, je povinny predloZit navrh
planu alebo projektu na postdenie organu ochrany prirody (okresného Uradu v sidle
kraja), ktory vyda odborné stanovisko k moznosti jeho vyznamného vplyvu na Gzemie
sustavy chranenych Uuzemi. Ak podla odborného stanoviska plan alebo projekt méze mat
samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom vyznamny vplyv na toto
uzemie, je predmetom posudzovania podla osobitného predpisu.

6. Podla RUSES Bratislavy predmetné parcely su sucastou nadregionalneho biocentra

Bratislavské luhy.

Navrhovanou €innostou budd priamo dotknuté zaujmy Gzemnej ochrany.

Podla predloZzenej dokumentacie neddjde pri realizacii predmetnej stavby k vyrubu drevin

rastucich mimo lesa, pre ktory sa vyZzaduje vydanie predchadzajliiceho sthlasu na vyrub

osobitnym rozhodnutim organu ochrany prirody podla § 47 ods. 3 zakona, v pdsobnosti

Mestskej Casti Bratislava - Rusovce. V pripade realizacie stavby v blizkosti drevin, ktoré

ostavaju zachované, je nutné reSpektovat ich ochranu podla § 47 ods. 1 zakona

opatreniami podla STN 83 7010 Ochrana prirody - oSetrovanie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetacie. Podla bodu 4.1 pri stavebnych pracach sa drevina chrani cela

(koruna, kmer, korefova suUstava) pred poskodenim. Pri pouzivani stavebnych

mechanizmov, nastrojov a pomécok dbat’ aj na ochranu okolitych lesnych porastov. Na

lesnych pozemkoch treba pri vyrube reSpektovat’ zakon ¢. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni
neskorsich predpisov.

9. Na vydanie potrebnych vynimiek pre navrhovanu stavbu je podla § 67 pism. h) zékona
prislusny organ Statnej spravy ochrany prirody a krajiny okresného uradu v sidle kraja (v

o N



10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

pbsobnosti Okresného Uradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie,
oddelenia ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia kraja).

Toto vyjadrenie sa povazuje za zavazné stanovisko (§ 103 ods. 7 zakona v spojeni s §
140b Stavebného zakona).

V pripade akejkolvek zmeny projektu je potrebné poziadat organ ochrany prirody o nové
vyjadrenie.

Cinnost' nie je zakonom v tizemi zakazanou

Podla RUSES Bratislavy predmetné parcely nie su sucastou ziadneho biokoridoru,
biocentra alebo iného prvku s regionalnym vyznamom.

Navrhovanou ¢€innostou nebudu dotknuté zaujmy Uzemnej ani druhovej ochrany.

V zmysle ustanoveni § 4 ods. 4 zakona, kazdy kto buduje alebo planovane rekonétruuje
nadzemné elektrické vedenie, je povinny pouzit také technické riedenie, ktoré brani
usmrcovaniu vtakov.

V pripade, Ze pri realizacii predmetnej stavby dojde k vyrubu drevin, pre ktory sa vyZaduje
vydanie predchadzajiceho suhlasu na vyrub osobitnym rozhodnutim organu ochrany
prirody podla § 47 ods. 3 zakona, je tymto organom Mestska &ast' Bratislava — Cunovo. V
pripade realizacie stavby v blizkosti drevin, ktoré ostavaju zachované, je nutné
reSpektovat’ ich ochranu podla § 47 ods. 1 zakona opatreniami podla STN 83 7010
Ochrana prirody — oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie. Podla bodu
4.1 pri stavebnych pracach sa drevina chrani cela (koruna, kmen, korefiova sustava) pred
poskodenim. Pri pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomécok dbat aj na
ochranu okolitych porastov.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP - rozhodnutie & OU-BA-OSZP1 -
2020/012170-010 zo dria 04.03.2020 — odborné stanovisko — navrhovana &innost' v zmysle §
28 ods. 7 zakona ¢&. 543/2002 Z.z. nie je predmetom posudzovania podla zakona &. 24/2006

Z.z.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, odpadové hospodarstvo - vyjadrenie
& OU-BA-OSZP3-2018/102543/GRE/V zo dhia 23.11.2018 — Z hladiska odpadového
hospodarstva tunaj$i urad nema namietky k predmetnej stavbe za dodrzania nasledovnych
podmienok:

1.

2.

drzitel odpadov je povinny:
zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeéit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom,
zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to
jeho
- pripravou na opétovné pouzitie vramci svojej Cinnosti; odpad takto nevyuZity
ponuknut’ na pripravu na opatovné pouzitie inému,
- recyklaciou v rdmci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit jeho
pripravu na opéatovné pouzitie; odpad takto nevyuzity pontknut na recyklaciu inému,
- zhodnotenim v ramci svojej €innosti, ak nie je mozné alebo Gcéelné zabezpedit jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity ponuknut’ na zhodnotenie inému,
- zneskodnenim, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit' jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona
o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam
viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi na
evidencnom liste odpadu vsulade s §2 vyhlasky ¢€.366/2015 Z.z. o evidenéne;j
a ohlasovacej povinnosti
ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podla §3 vyhlasky ¢.366/2015 Z.z., na
tlaive uvedenom v prilohe ¢€.2 citovanej vyhlasky, ak naklada roéne v sthrne s viac
ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov;
ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava za obdobie kalendarneho roka
tunajSiemu uradu, ako prislusnému organu statnej spravy odpadového hospodarstva,
do 28. Februara nasledujuceho kalendarneho roka a uchovavat ohlasené udaje.
Drzitelovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povoluje odpad zhromazdovat v mieste
jeho vzniku (tj. vmieste stavby) iba na nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia



velkoobjemného kontajnera), nasledne sa musi ihned odviest k opravnenému
odberatelovi.
3. Pred zacatim stavby oznami pévodca odpadov tunajSiemu Uradu spdésob nakladania s
odpadom 17 05 06 - vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05.
V kolaudacnom konani méa organ $tatnej spravy odpadového hospodarstva postavenie
dotknutého organu podia § 99 ods. 1 pism. b) bodu &. 5 zakona o odpadoch. K Ziadosti
0 vydanie zavazného stanoviska je potrebné dolozit doklady preukazujlice spdsob nakladania
s odpadmi zo stavby tj., vazne listky, prijmové doklady, faktury. V dokladoch musi byt
taxativne oznacena stavba, z ktorej odpad pochadza, inak doklad nebude povaZovany za
relevantny. Na poziadanie musi byt predlozeny original uvedenych dokladov.
Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajlce pri servisnych, &istiacich alebo udrziavacich
pracach, stavebnych pracach a demolacénych pracach, vykonavanych v sidle alebo mieste
podnikania, organizatnej zloZke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo
fyzickej osoby - podnikatela, je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktort sa
tieto prace v konecnom $tadiu vykonavaju; pri vykonavani obdobnych prac pre fyzické osoby
je pbévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava. Pévodca odpadu zodpoveda za
nakladanie s odpadmi podla tohto zakona a pIni povinnosti podla § 14..

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, §tatna vodna sprava — zavazné
stanovisko ¢. OU-BA-OSZP2-2019/023989-GGL zo diia 22.01.2019 — udeluje suhlas podla §
27 ods. 1 pism. a) zak ¢. 364/2004Z.z, o vodach

Okresny urad Bratislava, odbor krizového riadenia — zavazné stanovisko &. OU-BA-OKR1-
2019/40837 zo dria 18.03.2019 - z hladiska civilnej ochrany s vydanim Gzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia na predmetnu stavbu suhlasi.

RUVZ Bratislava — zavazné stanovisko & HZP/14371/2018/M zo diia 26.11.2018 - suhla
.8 i sa s navrhom Ziadatela na Uzemné a stavebné konanie stavby ,BA-Cunovo,
zakabelizovanie VN144, IIl. etapa — VNK podla predloZenej PD.

Hasi¢sky a zachranny atvar hl. m. SR Bratislavy — stanovisko &. HZUBA3-2018/002696-
002 zo dia 09.11.2018 — posudil projektovli dokumentaciu z hladiska protipoZiarne;j
bezpeénosti stavby pre spojené lzemné a stavebné konanie a sthlasi bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahradza stanovisko organu statneho poziarneho dozoru pre konanie
nasledujice podla zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a pozadujeme ho predlozit’ pri kolaudaénom

konani.

Krajsky pamiatkovy tirad — zavazné stanovisko & KPUBA-2018/21178-2/87901/SUS zo dha

21.11.2018 — suhlasi s umiestnenim a realizaciou predmetnej stavby, ktora neprechadza

pamiatkovym Uzemim a nedotyka sa narodnej kultirnej pamiatky evidovanej v Ustrednom

zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky s podmienkou:

1.V pripade nepredvidaného nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonavanie
prac podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona bezodkladne oznami nalez KPU BA a
nalez ponecha bez zmeny aZ do obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne
spbsobilou osobou.

Zapadoslovenska distribucna, a.s. — stanovisko z21.07.2022 - suhlasi s vydanim

Uuzemného rozhodnutia za tychto podmienok:

1. Existujuce VN vzdu$né vedenie |.€. 144 typ: 3 x 95 AlFe6 sa v Useku medzi p.b. s UV
9/144 a p.b. s UV 4/144 zdemontuje vratane 25 ks p.b. a vratane UV 9/144, UV 36/144,
UV 37/144, UV 47/144, UV 3/144 a UV 4/144. Existujuce VN vzdudné vedenie |.8. 144
typ: 3 x 50 AlFe6 sa v Useku medzi p.b. s UV 3/144 a zrusenou TS0855-000 zdemontuje
vratane 3 ks p.b. a vratane UV 38/144. Existujuce VN vzdu$né vedenie |.&. 144 typ: 3 x
42/7 AlFe sa v useku medzi TS1894-000 a p.b. TS0013/008 zdemontuje vratane 16 ks
p.b. a vratane UV 39/144 a UV 40/144. V blizkosti p.b. s UV 9/144 sa vybuduje nova
spinacia distribuéna TS, ktora sa pripoji na existujice VN kablové vedenie v smere od UV
5/144 a z ktorej sa napoja VN kablovym vedenim typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 95 mm? existujlice
odberatelské TS0861-000, TS0862-000 a TS0056-016. Hore uvedené existujuce VN
vzdusné vedenie |.€. 144 typ: 3 x 95 AlFe6 sa nahradi novym VN kablovym vedenim typ:



NA2XS2Y 3 x 1 x 240 mm?, ktoré sa v prvej Casti z jednej strany pripoji do novej spinacej
TS a z druhej strany sa pripoji do existujicej TS1894-000 a v druhej &asti prepoji
existujuce VN kablové vedenia medzi TS1893-000 a UV 4/144. Hore uvedené existujlice
VN vzdus$né vedenie |.€. 144 typ: 3 x 42/7 AlFe sa nahradi novym VN kablovym vedenim
typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 95 mm?, ktoré sa z jednej strany pripoji do TS1894-000 a z druhej
strany sa pripoji do TS0013-008. Nové VN kablové vedenie povedie vedla obsluznej
komunikéacie VD a po Zahumenskej, Dlhej a KruSpanovej ul.. V stibehu s vyprojektovanym
VN kablovym vedenim sa pripoloZi na Dlhej a Novosadnej ul. nové NN kablové vedenie
typ: NAYY-J 4 x 240 mm?2.

2. Ziadame respektovat vSetky energetické zariadenia v majetku spoloénosti
Zapadoslovenska distribuénd, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat ich ochranné pasma
podla § 43 zakona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel..

3. Pred realizdciou zemnych prac je stavebnik povinny poziadat spoloénost
Zapadoslovenska distribuéna o zakreslenie existujlcich elektroenergetickych zariadeni a
to prostrednictvom on-line aplikacie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
alebo pisomnou Ziadostou zaslanou na Tim spravy energetickych zariadeni VN a NN,
adresa miestne prislusného timu, (pre vytyéenie VN a NN elektroenergetickych zariadeni)
a Tim spravy sieti WN, Culenova &. 3, 816 47 Bratislava (pre vytyCenie zariadeni WN).

4. Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vsetkych WN, VN a NN vedeni definovanych
podla §43 Zakona o energetike €.251/2012 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajlce prace suvisiace so stavebnymi pracami
danej stavby mézu prist do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat
poucenie ( oboznamenie ) vSetkych oséb vykonavajlcich ¢innost, alebo zdrzujucich sa
na stavbe, o pravidlach bezpecénosti prace v blizkosti WN, VN a NN vedeni..

5. Stavebnik je povinny zrealizovat stavbu podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie
tak, aby nedoslo poSkodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni
spolognosti Zapadoslovenska distribu¢na.

6. Pred zacCatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je
potrebné v navrhovanych trasach poziadat o presné vytyéenie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s..

7. Zemné prace - pri krizovani a subehu zariadeni spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna,
a.s. - pozadujeme vykonavat' so zvySenou opatrnostou - ruénym spésobom. Pri pracach
dodrziavat bezpecnostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. — vyjadrenie ¢ 073172/2020/Fj zo dia

02.08.2022 k Uzemnému a stavebnému konaniu — K umiestneniu ak stavbe ,BA Cunovo,

zakabelizovanie VN 144, |11. etapa - VNK"“ nemame namietky, len ak budd splnené nasledovné

podmienky BVS:

V ramci lll. Etapy zakabelizovanie vzdusnej linky VN 144 budu v nasom aredli VZ ROL

zlikvidované usekové vypinace ¢. 36 a 37, z ktorych si napojené nase trafostanice TS 1 a a

TS 2. S tymito vypinaémi (zapinat, vypinat) m6Zu manipulovat len pracovnici ZSDIS a.s.

V nasich trafostaniciach TS1 a TS 2 v kobkach ¢.1 st namontované vypinaée OM 30.

Akukolvek zmenu v projektovej dokumentacii Ziadame prekonzultovat' s nasim majstrom EZ v

danej lokalite (p. Sojak mob. 0903 270 015).

K umiestneniu zemného kabla v dalSich ¢astiach projektovej dokumentacie z nasej strany

nemame namietky, sme vSak povinny Vas opatovne upozornit' na to, Ze je potrebné pri stavbe

dodrzat nasledovné podmienky:

-  Stroje a vozidla pracujice na pozemkoch nachadzajlcich sa v OP musia byt v dobrom
technickom stave, aby sa predislo uniku znecistujtcich latok do pddy a podzemnych véd.

- Opravy strojov a dopifianie pohonnych hmét a olejov sa musia vykonavat mimo
ochranného pasma, a to na miestach na to uréenych,

- VSetky pripadné Uniky znedistujucich latok musia byt najprv ohlasené prevadzke BVS,
a.s. a nasledne aj organom ochrany Zivotného prostredia.

Pripominame, Ze do arealu OP |. stupfa VZ mozu vstupovat' len osoby s prislusnym povolenim

vstupu od BVS, a.s., ktoré musia zaroven prejst’ aj Skolenim BOZP.

1. Akukolvek stavebnu alebo inu ¢innost v-trase verejného vodovodu a verejnej kanalizacie,
vratane ich pasma ochrany, je mozné vykonavat len v spolupraci a podla pokynov
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